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BISON oferuje szeroki zakres imadet Slusarskich,
precyzyjnych oraz szlifierskich.  Wszystkie
produkty wykonane z wysokiej jakosci
materiatdw sg znane ze swej niezawodnosci
i uniwersalnosci. Imadta BISON dzieki swojej
dopracowanej konstrukgji sa fatwe i wygodne
w codziennym uzytkowaniu.
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IMADLA PRECYZYJNE

e N\
1 L max Wiasciwosci:
m Ulepszony nastepca modelu 6577
) m Wysoka powtarzalno$¢ pozycjonowania przedmiotow mocowanych
2 W Szczeka stafa odwracalna
W Szczeka ruchoma szybko przestawna, samonastawna (ptywajaca)
B m Mozliwos¢ stosowania zamiennych wkiadek szczekowych
TL,k | Mozliwos$¢ ustawienia imadta na podstawie obrotowej
E ’L g m Wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej, stabilizowane i hartowane
Zastosowanie:
: = m Przeznaczone do precyzyjnych prac frezarskich i szlifierskich, ma szerokie zastosowanie
5 ' J do ob.rabiarek CNC i standardowych, do pracy w zespotach, na paletach i pojedynczo
PN F ustawionych
< © U@ < Wyposazenie standardowe:
AA m Klucz
E = 7 | Wpusty ustalajace
B L Max. sifa mocowania W Lapy imada
Nr produktu Typ ) A 002 C H o L1 L2 L3 a h k M6 [daN] kg m Plytka prowadzaca wahliwa
326620010600 6620-100-320-165 100 85 35 13 65 389 320 61,80 12,00 165 30 12 2.000 9,84
326620030000 6620-125-335-165 125 105 42 15 82 406 335 68,00 1800 165 40 12 3.000 15,71
326620050300 6620-150-425-210 150 140 52 18 102 515 425 8729 2120 210 50 18 4100 31,95
326620060500 6620-150-475-260 150 140 52 18 102 565 475 8729 2120 260 50 18 4100 3518
326620070700 6620-150-520-305 150 140 52 18 102 610 520 87,29 2120 305 50 18 4100 36,96
326620100500 6620-200-535-260 200 165 61 20 121 623 535 109,43 38,07 260 60 18 4.500 58,95
326620110700 6620-200-585-310 200 165 61 20 121 673 585 10943 3807 310 60 18 4500 61,66
326620120900 6620-200-635-360 200 165 61 20 121 723 635 109,43 38,07 360 60 18 4.500 64,36
\ y,
e N\
Wiasciwosci:
Typ 662 1 m Ulepszony nastgpca modelu 6578
o ﬂ B o I e N I | . | Imadto wyposazone w Srube ze wspomaganiem hydraulicznym, ktérej zastosowanie pozwala
- uzyskac duzg site zacisku i pewno$¢ mocowania przy matym wysitku obstugujacego
m Wysoka powtarzalno$¢ pozycjonowania przedmiotow mocowanych
= | Szczgka stafa odwracalna
m Szczeka ruchoma szybko przestawna, samonastawna (ptywajaca)
| Mozliwo$¢ stosowania zamiennych wktadek szczekowych
—_ — | Mozliwo$¢ ustawienia imadta na podstawie obrotowej
: _| m Wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej, stabilizowane i hartowane
— g Zastosowanie:
Y @ @ LI ¥ m Przeznaczone do precyzyjnych prac frezarskich i szlifierskich, ma szerokie zastosowanie
? _I ﬂgt :inr;r?ylirr]ek CNC i standardowych, do pracy w zespotach, na paletach i pojedynczo
- - m Imadta moga by¢ taczone (dotyczy imadet z tej samej grupy)
: : Wyposazenie standardowe:
Nr produktu Typ s A f, © B Lo 12 138 a b kwp "SR g gy
326621050100  6621-150-425-210 150 140 52 18 102 726 425 8729 2120 210 50 18 4100 334 m Wpusly ustalajgce
326621060300 6621-150-475-260 150 140 52 18 102 776 475 8729 2120 260 50 18 4100 36,6 ® tapy imadia )
m Plytka prowadzaca wahliwa
326621070500 6621-150-520-305 150 140 52 18 102 821 520 87,29 2120 305 50 18 4100 38,4
326621100300 6621-200-535-260 200 165 61 20 121 857 535 109,43 38,07 260 60 18 4.500 61,5
326621110500 6621-200-585-310 200 165 61 20 121 907 585 109,43 38,07 310 60 18 4.500 64,2
326621120700 6621-200-635-360 200 165 61 20 121 957 635 109,43 3807 360 60 18 4.500 66,9
\ A
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IMADLA PRECYZYJNE

( \
Max. sita mocowania a 1
ki
Nr produktu Typ S A B C L a h k [daN] (] Typ 662 2 (
326622010200 6622-100 100 85 35 13 140 48 30 12 2.000 53 e WX \
326622020400 6622-125 125 105 42 15 160 60 40 12 3.000 87 b m Ulepszony nastgpca modelu 6568 2
326622030600  6622-150 150 140 52 18 210 86 50 18 4.000 19,1 | = Zespot imadia ze szczgka ruchoma
326622040800 6622-200 200 165 61 20 240 78 60 18 4,500 339 —
o]
(4
: & 5
<14 u m— e
T ] I | -
@ 6
e
L
( \
Max. sita mocowania
ki
Nr produktu Typ S A B (4 L a h k [daN] (f Typ 662 3
326623030400 6623-150 150 140 52 18 210 86 50 18 3.500+4.000 19,1
326623040600 6623-200 200 165 61 20 240 78 60 18 5.500+6.000 339 = Ulepszony nastgpca modelu 6571
W Zespot imadfa wyposazony w Srubg
ze wspomaganiem hydraulicznym
T | m Similar to Typ 6622 (apart from
%= J hydraulic spindle)
Z § -
) 3 Y M O | ]
| o | H_ L] ] J
e T
=
L
( b \
Nr produktu Tvp s A B (o D L h [ [ s"fd:":]““"a"i“ kg Typ 6624
326624010900 6624-100 100 85 35 13 80 163,0 30 12 2.000 4.4 -0~ =
326624020000 6624-125 125 105 42 15 84 170,0 40 12 3.000 67 {5 = Ulepszony nastgpca modelu 6569-M
326624030200 6624-150 150 140 52 18 10 215 50 18 4,000 145 o t W Zesp6f imada ze szczgka stafg
326624040400 6624-200 200 165 61 20 127 2535 60 18 4,500 26,5 ¥ JL
L
1 71
! 2! ! .
B (A
e
A
‘ =
L
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IMADLA PRECYZYJNE

Wiasciwosci:

m Ulepszony nastepca modelu 6800

m Wysoka sztywnos$¢ korpusu

m Wysoka powtarzalno$¢ pozycjonowania przedmiotow mocowanych

1)
2)
é > W Szczeka stata odwracalna
B ; | m Szczeka ruchoma szybko przestawna, samonastawna (ptywajaca)
e < - E=|E - 3; | Mozliwos¢ stosowania zamiennych wkiadek szczekowych
E s ; * > ;; > m Wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej, stabilizowane i hartowane (58-62HRC)
N PN ~ - </« 'l o) i' u Mo;l!wo% bezposrednlegﬁ) @czenla.lmadei w zestavlvy. .
N4 ¥ ¥ ‘ * ;" T m Mozliwo$¢ pracy w pozycii pionowej bez koniecznosci stosowania palety
5 [ — Y (—sva m Mozliwos$¢ ustawienia imadta na powierzchniach bocznych korpusu
~ ! J Zastosowanie:
) § 1 L‘ L | k M m Przeznaczone do precyzyjnych prac frezarskich i szlifierskich, ma szerokie zastosowanie
6 N} L2 | L6 do obrabiarek CNC i standardowych, do pracy w zespotach, na paletach i pojedynczo
L A ustawionych
Wyposazenie standardowe:
H Klucz
m Wpusty ustalajace
W tapy imadfa

Max. sif i
Nr produkiu Typ S A a -ul,aoz C H h J(., m';x_ L _DLIIZ :Iﬁ‘zoz J‘& 2": 1 :Lg 1 :Llf 1 M sl [ad;n'l‘:]c owana g m Plytka prowadzaca wahliwa

326820010900 6820-100-320-160 100 110 160 75 13 106 30 12 390 320 375 14 10 55 15 80 M10 2.000 19,2
326820020000 6820-125-335-160 125 130 160 90 15 130 40 12 406 335 45 19 15 55 17 96 M12 3.000 31,2

326820030200  6820-150-425-205 150 170 205 110 18 160 50 20 515 425 55 23 175 75 175 135 M2 4100 634

Dane techniczne str. 163-164

( )

Wiasciwosci:
Typ 6821 m Ulepszony nastepca modelu 6801

| Imadto wyposazone w Srubg ze wspomaganiem hydraulicznym, ktérej zastosowanie pozwala
uzyskac duzg site zacisku i pewno$¢ mocowania przy matym wysitku obstugujacego
| Wysoka sztywno$¢ korpusu
m Wysoka powtarzalno$¢ pozycjonowania przedmiotéw mocowanych
W Szczeka stafa odwracalna
W Szczeka ruchoma szybko przestawna, samonastawna (ptywajaca)
| Mozliwo$¢ stosowania zamiennych wkfadek szczekowych
B .= ,‘E, - HW - E ,Z}EL,? m Wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej, stabilizowane i hartowane (58-62HRC)
m Mozliwos$¢ bezpo$redniego faczenia imadet w zestawy
i m Mozliwo$¢ pracy w pozycii pionowej bez koniecznosci stosowania palety
. . 77@ 77777 B @ o @ R m Mozliwo$¢ ustawienia imadta na powierzchniach bocznych korpus
Zastosowanie:

g m Przeznaczone do precyzyjnych prac frezarskich i szlifierskich, ma szerokie zastosowanie
{ do obrabiarek CNC i standardowych, do pracy w zespotach, na paletach i pojedynczo
ustawionych

Wyposazenie standardowe:
m Klucz
m Wpusty ustalajace
M tapy imadtfa
A a B ¢ H h K L 11 L2 13 L L5 L6 M Max. sita mocowania Ky m Plytka prowadzaca wahliwa
-0,02 H7  max. 0,02 +0,02 0,1 *01 =01 =01 [daN]
326821030000 6821-150-425-205 150 170 205 110 18 160 50 20 726 425 55 23 175 75 175 135 M12 4100 64,8

6820

Nr produktu Typ S
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IMADLA PRECYZYJNE = MODULOWY SYSTEM MOCOWANIA

Nr produktu Typ A B C D G J J1 I L MH7 W @P Q @OF7 kg
326850530900 6850-50-300 100 32/25 50 300 50 38 558 12 15 16 49 9 100 10 7,20
326850540000 6850-50-400 100 32/25 50 400 50 38 55/58 12 15 16 49 9 100 10 8,70
326850550200 6850-50-500 100 32/25 50 500 50 38 5548 12 15 16 49 9 300 10 10,10
326850560400 6850-50-600 100 32/25 50 600 50 38 55/58 12 15 16 49 9 300 10 11,60
326850570600 6850-50-700 100 32/25 50 700 50 38 55/58 12 15 16 49 9 400 10 13,00
326850740200 6850-75-400 100 40 75 400 75 50 70/75 16 20 16 74 13 300 16 22,45
326850750400 6850-75-500 100 40 75 500 75 50 70/75 16 20 16 74 13 200 16 2595
326850760600 6850-75-600 100 40 75 600 75 50 70/75 16 20 16 74 13 300 16 29,45
326850770800 6850-75-700 100 40 75 700 75 50 70/75 16 20 16 74 13 400 16 32,95
326850780000 6850-75-800 100 40 75 800 75 50 70/75 16 20 16 74 13 500 16 36,40
326850170200 6850-100-700 100 60 100 700 100 70 945985 12 20 16 99 17 400 16 6510
326850180400 6850-100-800 100 60 100 800 100 70 945985 12 20 16 99 17 500 16 70,60
326850190600 6850-100-900 100 60 100 900 100 70 94,5985 12 20 16 99 17 400 16 77,60
326850100000 6850-100-1000 100 60 100 1000 100 70 94,5985 12 20 16 100 17 500 16 83,30
Nr produktu Typ A B C D G J J1 I L MH7 W @P Q @F7 kg
326851530700 6851-50-300 100 32/25 50 300 50 38 6568 12 15 16 49 9 100 10 7725
326851540900 6851-50-400 100 32/25 50 400 50 38 6568 12 15 16 49 9 100 10 8,80
326851550000 6851-50-500 100 32/25 50 500 50 38 6568 12 15 16 49 9 300 10 10,20
326851560200 6851-50-600 100 32/25 50 600 50 38 6568 12 15 16 49 9 300 10 11,70
326851570400 6851-50-700 100 32/25 50 700 50 38 6568 12 15 16 49 9 400 10 1385
326851740000 6851-75-400 100 40 75 400 75 50 8388 16 20 16 74 13 300 16 21,90
326851750200 6851-75-500 100 40 75 500 75 50 8388 16 20 16 74 13 200 16 2540
326851760400 6851-75-600 100 40 75 600 75 50 8388 16 20 16 74 13 300 16 28,90
326851770600 6851-75-700 100 40 75 700 75 50 8388 16 20 16 74 13 400 16 32,40
326851780800 6851-75-800 100 40 75 800 75 50 8388 16 20 16 74 13 500 16 38,10
326851170000 6851-100-700 100 60 100 700 100 70 109113 12 20 16 99 17 400 16 68,30
326851180200 6851-100-800 100 60 100 800 100 70 109/113 12 20 16 99 17 500 16 73,80
326851190400 6851-100-900 100 60 100 900 100 70 109/113 12 20 16 99 17 400 16 81,00
326851100800 6851-100-1000 100 60 100 1000 100 70 109/113 12 20 16 100 17 500 16 86,50
Nr produktu Typ A B C D G J J1 I L MH7T W @P Q @F7 kg
326852530500 6852-50-300 100 25 50 300 50 38 44/50 12 15 16 49 9 100 10 6,60
326852540700 6852-50-400 100 25 50 400 50 38 44/50 12 15 16 49 9 100 10 8,10
326852550900 6852-50-500 100 25 50 500 50 38 44/50 12 15 16 49 9 300 10 9,50
326852560000 6852-50-600 100 25 50 600 50 38 44/50 12 15 16 49 9 300 10 11,00
326852570200 6852-50-700 100 25 50 700 50 38 44/50 12 15 16 49 9 400 10 12,50
326852740900 6852-75-400 100 40 75 400 75 50 52/58 16 20 16 74 13 300 16 20,79
326852750000 6852-75-500 100 40 75 500 75 50 52/58 16 20 16 74 13 200 16 24,29
326852760200 6852-75-600 100 40 75 600 75 50 52/58 16 20 16 74 13 300 16 27,79
326852770400 6852-75-700 100 40 75 700 75 50 52/58 16 20 16 74 13 400 16 31,29
326852780600 6852-75-800 100 40 75 800 75 50 52/58 16 20 16 74 13 500 16 34,80
326852170900 6852-100-700 100 60 100 700 100 70 84/90 12 20 16 99 17 400 16 63,00
326852180000 6852-100-800 100 60 100 800 100 70 8490 12 20 16 99 17 500 16 68,50
326852190200 6852-100-900 100 60 100 900 100 70 84/90 12 20 16 99 17 400 16 74,00
326852100600 6852-100-1000 100 60 100 1000 100 70  84/90 12 20 16 100 17 500 16 79,50

(o) (o) (=8 (<) (=
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IMADLA MASZYNOWE

e N
1 ) T IMADLO MASZYNOWE Z a Wiasciwosci: o
yp 65 1 2 PRZESUWNA SRUBA m Lekka konstrukcja rzutuje na wielkg popularnos$¢ tego imadta
m Korpus i szczeka ruchoma wykonane z wysokiej jakosci
2 < —‘ ~ odlewow zeliwnych
T | U_ m Diugie prowadzenie ruchome;j szczgki
B I m Sruba pociagowa zabezpieczona przed zanieczyszczeniami
i widrami
il I | m Wymienne rowkowane wkfadki szczekowe, hartowane
4 L indukcyjnie i szlifowane
| Zastosowanie tozyska oporowego zwigksza sprawno$c
k mechanizmu mocujgcego
5 A—‘ Zastosowanie:
m Zalecane jako podstawowe wyposazenie frezarek, wiertarek,
( | > strugarek itp.
6 Wyposazenie standardowe:
m Korba
<\ n ~  m Wpusty ustalajace
Nr produktu Typ S A H L m:x. h k mocr;:ﬁisa“[adaN] kg
326512050600 6512-100 100 156 84 294 80 32 14 2.500 99 \ ﬂ/ |
326512060800 6512-125 125 156 100 347 95 40 14 3.500 15,9
326512070000  6512-160 160 193 121 423 125 50 18 4.000 290 (@ Typ 6582 Strona 152]
326512080100 6512-200 200 256 147 515 160 63 18 5.500 56,0
326512090300  6512-250 250 316 174 615 200 80 22 6.200 710
\
e N

IMADLO MASZYNOWE ZE Wlasclwoscl:l I . e )
Typ 65 1 6 WSPOMAGANIEM HYDRAULICZNYM | Zastosowanie sitownika hydraulicznego umozliwia uzyskanie
wysokiej sity zacisku przy minimalnym wysitku pracownika,

wyzszej niz w tradycyjnych imadfach maszynowych

m Wymienne rowkowane wkfadki szczekowe, hartowane
indukcyjnie i szlifowane

a m Szybka dwustopniowa regulacja zakresu mocowania za
pomocg dwdch sworzni

_c# 1N i — = Sitownik hydrauliczny nie wymagajacy konserwacji
I m Diugie prowadzenie ruchomej szczgki

|
’_‘ -O- -O- -O- m Korpus wykonany z wysokiej jakoSci zeliwa sferoidalnego,
I I szczeka stafa i ruchoma z wysokiej jakosci zeliwa szarego
B m Sztywna budowa
L Zastosowanie:
m Imadta przystosowane do cigzkich prac wymagajacych duzych
@ A,o,\ sif moc%winia PRI TRgARE ey
: Wyposazenie standardowe:
m Korba
m Wpusty ustalajace

Pasujaca podstawa obrotowa

Nr produktu Typ S A B C H L a h k oesE ke e st

i 1.":*7;/ -
326516120400 6516-M125 125 196 425 67 109 530 0-205 42 14  3.000-3.500 19,9 e (@ Typ 6585 Strona 153]
326516130600 6516-M160 160 246 565 80 130 615 0-280 50 18  5.000-5.500 524
326516140800 6516-M200 200 304 675 99 162 795 0-375 63 18  7.000-7.500 93,0 Akcesoria str. 152-162
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IMADLA MASZYNOWE

Witasciwosci:
m Powtarzalna dokfadno$¢ mocowania
m Sztywna budowa

m Korpus i szczgka ruchoma wykonane z wysokiej jakosci
odlewéw zeliwnych

m Szlifowana stalowa listwa mechanizmu blokujacego
m Sruba pociggowa ostonieta catkowicie przed dziafaniem

widréw i zanieczyszczen

m Wymienne rowkowane wkfadki szczekowe, hartowane
indukcyjnie i szlifowane -

| Zastosowanie tozyska oporowego zwigksza sprawnosc
mechanizmu mocujacego

Zastosowanie:

m Mozliwo$¢ szybkiego i tatwego przestawiania szczeki

ruchomej na zadany wymiar dzieki specjalnemu systemowi
blokowania

Wyposazenie standardowe:

m Korba
m Wpusty ustalajace

Cﬁ Typ 6587 Strona 150

IMADLO MASZYNOWE Z PRZESTAWNA
SZCZEKA RUCHOMA (CAMLOCK) Typ 6517

Nr produktu Typ S A H L a h moc'xlva::.nisa"[adaN] kg

326517150800 6517-M100 100 98 85 346 0-126 32 14 1.800 10,6
326517160000 6517-M125 126 122 105 418 0-160 40 14 2.500 20,4
326517170100 6517-M160 160 156 126 524 0-180 50 18 4.200 38,0
326517180300 6517-M200 200 194 150 695 0-280 63 18 6.200 78,0

N\

\.

Wtasciwosci:

m Korpus i szczgka ruchoma wykonane z wysokiej jakoSci
odlewdw Zeliwnych

m Wymienne rowkowane wkfadki szczgkowe, hartowane

indukcyjnie i szlifowane

| Zastosowanie fozyska oporowego zwigksza sprawnos$¢
mechanizmu mocujacego

Zastosowanie: ( [11]

m Przeznaczone do mocowania dtugich przedmiotéw z
wykorzystaniem petnej dtugo$ci stotu obrabiarki L

HEE

Wyposazenie standardowe:

m Korba P
m Wpusty ustalajace

Akcesoria str. 152-162

i

Typ 6522

Nr produktu Typ S A H L L1 h k kg

326522040100 6522-160 160 180 80 160 194 50 17 145
326522050300 6522-200 200 196 100 172 258 63 17 26,2

N\

(1
(2.
a
(4
(s
a
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IMADLA MASZYNOWE

GGG - U

IMADLO MASZYNOWE
Z DOCISKIEM SZCZEKI

Maksymalna dlugo$sé¢ mocowanego przedmiotu (mm) zalezy od
sposobu zamocowania wkiadek szczekowych

Wiasciwosci:
m Konstrukcja mechanizmu napedowego zapobiegajaca podnoszeniu szczeki ruchomej podczas
mocowania, powodujaca docisk zamocowanego detalu do powierzchni bazowych imadta

m Korpus imadta, szczeka ruchoma i obsada $ruby pociagowej wykonane z wysokiej jakosci
zeliwa sferoidalnego (Rm>600MPa)

W Szczeka stata wykonana ze stali konstrukcyjnej wysokiej jakosci

292

m Sruba pociagowa ze stali stopowej, ulepszana cieplnie na catej diugosci, dajaca gwarancje
[ dtugiej zywotno$ci mechanizmu zaciskowego
m Wymienne stalowe wkfadki szczekowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane
” m Mozliwo$¢ zamocowania wktadek szczekowych w 4 roznych wariantach, zwigkszajgca dodatkowo
I zakres mocowania przedmiotow obrabianych
m Wykonane dodatkowe powierzchnie bazowe na gorej powierzchni szczeki statej i ruchomey,
zwigkszajace mozliwo$¢ mocowania roznych detali
W Zastosowanie fozyska oporowego zwigksza sprawno$¢ mechanizmu mocujgcego
Zastosowanie:
m Imadfo przeznaczone do wszelkiego rodzaju prac frezarskich, szlifierskich, wiertarskich itp.,
wymagajacych wysokiej dokfadnosci i pewno$ci mocowania
| Ze wzgledu na mozliwo$¢ mocowania dtugich przedmiotow idealne do pracy w narzedziowniach
Wyposazenie standardowe:
m Korba
Pl i m Wpusty ustalajace
I - Pasujaca podstawa obrotowa
[@ Typ 6588 Strona 150
Akcesoria str. 152-162
D G H Max. sita mocowania
Nr produktu Typ S B (H e E F +0013 -0,08 L a h u w [daN] kg
326523160400 6523-155L  155L 226 195 212 83 18 144 428 73025 111 479 224 44 238 984 4.500 34,2
364 |
T 1/2P
N
432 % Yéi
L YZ>

1401
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IMADLA MASZYNOWE

Witasciwosci:

m Mocowania przedmiotow obrabianych pod katem do
ptaszczyzny poziomej

M Lekka konstrukcja zeliwna

m Catkowicie ostonigta Sruba pociggowa zabezpieczona przed
dziafaniem widréw i zanieczyszczen

m Mozliwo$¢ pochylenia obrabianego przedmiotu w ptaszczyZnie
pionowej do kata 90°

m Mozliwo$¢ blokowania ustawionego pochylenia T
m Obrotowa podstawa z podziatkg 360°

m Wymienne rowkowane wkfadki szczekowe, hartowane
indukcyjnie i szlifowane

|

m Zastosowanie fozyska oporowego zwigksza sprawnos$¢
mechanizmu mocujacego

Lmin

Zastosowanie:

m Odpowiednie do prac frezarskich, strugarskich, wiertarskich

wymagajacych mocowania przedmiotéw obrabianych pod
katem do ptaszczyzny poziomej

Wyposazenie standardowe:

= Korba < w»
m Wpusty ustalajace

Akcesoria str. 152-162

Typ 6530

IMADLO MASZYNOWE

POCHYLNE KOLYSKOWE

Nr produkiu Typ S A H L mi;x h k Max. silfd:;?]cnwania kg

326530050400 6530-100 100 144 145 372 80 32 2.500 12,5

326530060600 6530-125 125 168 169 437 100 40 3.500 20,0
326530070800 6530-160 160 212 200 450 125 50 18 4.000 34,2

B

N\

Wtasciwosci:
| Lekka konstrukcija zeliwna

m Centryczne mocowanie uzyskiwane przez zastosowanie $ruby
pociggowej z lewym i prawym gwintem
m Obrotowa podstawa z podziatkg 360°

m Wymienne rowkowane wktadki szczekowe, hartowane
indukcyjnie i szlifowane

Zastosowanie: T

m Niezastgpione przy struganiu i frezowaniu ksztattow, form,
szczelin, roznego typu rowkéw w przedmiotach obrabianych,
wymagajacych centrycznego mocowania

Wyposazenie standardowe:
m Korba
m Wpusty ustalajace

Akcesoria str. 152-162

\.

——
L
A
FOm
i
% <O

IMADLO MASZYNOWE
Typ 6531

Nr produktu Tvp s A H L 2 n kM s“;‘d:‘,f]"""““‘a k
306531060400  6531-125 125 168 136 458 100 40 14 3.500 192
326531070600  6531-160 160 212 169 534 125 50 14 4,000 335
326531080800  6531-200 200 286 185 591 160 63 18 5.500 59

N\

(1
(2.
a
(4
(s
a
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IMADLA MASZYNOWE

Ve

GGG - U

IMADLO MASZYNOWE UCHYLNE W
Typ 6534

L L a
H min. max. max.

160 3215 3845 63 25

Nr produktu Typ S A B
326534020100 6534-80M 80 116 235

k
13

W KO
20 122

X

Wiasciwosci:
m Umozliwia obrobke w jednym zamocowaniu kilku powierzchni
nierownolegtych do siebie

m Po dokfadnym ustawieniu szczek, réwnolegle do podstawy
imadfo mozna uzywac jako zwykle imadfo maszynowe

Y m Wykonane z wysokiej jako$ci odlewdw zeliwnych
m Obrét dookota osi ,Y” 0 360°

m Mozliwo$¢ pochylenia 0 90° w dwoch kierunkach wokot
osi X"

m Mozliwo$¢ pochylenia 0 90° z poziomu do pionu wokét osi ,.Z”
m Dokfadno$¢ do 30" w kazdej z trzech osi
Zastosowanie:

m Przeznaczone do szlifowania powierzchni pochylonych
w jednej lub kilku ptaszczyznach w stosunku do bazy, do
nawiercania i wiercenia otworéw na takich powierzchniach
oraz do precyzyjnego frezowania, ktéremu towarzysza mafe
opory skrawania

Wyposazenie standardowe:

k m Korba

n m Sruby mocujace

>

Akcesoria str. 152-162

Ve

Typ 6540

L 2 n k

Nr produktu Typ S A H

326540040000
326540050100
326540060300
326540070500

6540-80 80 120 68 222 80 165 12
6540-100 100 160 85 293 125 165 14
6540-125 126 185 90 327 150 165 14
6540-160 160 224 95 380 160 165 18

350
400
500
600

Max. sita K
max. mocowania [daN] 9

4,0
7,0
10,0
15,5

Wiasciwosci:

m Wstgpne mocowanie przedmiotu realizowane jest dociskiem
szczeki ruchomej przy pomocy ciggadfa, a petny docisk
nastepuje w chwili zaci$niecia dzwigni mechanizmu
mimo$rodowego

m Korpus i szczeka ruchoma wykonane z wysokiej jakosci

odlewdw zeliwnych

rE
Z

L

m Prowadnice sfupowe, ciggadto, mechanizm mimosrodowy,

hartowane i szlifowane

m Wymienne wkfadki szczgkowe, hartowane i szlifowane

Zastosowanie:
m Przeznaczone do szybkiego mocowania przedmiotow podczas

prac wiertarskich i frezarskich, szczegélnie w produkcji
seryjnej

HaE

Akcesoria str. 152-162
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IMADLA MASZYNOWE

L

Witasciwosci:
W Szybkie mocowanie przedmiotu realizowane jest za pomoca
mechanizmu mimosrodowego

m Wstepnego ustalenia zakresu mocowania dokonuje sie
pokrettem Sruby pociggowej

m Korpus i szczeka ruchoma wykonane z wysokiej jakoSci
odlewdw Zeliwnych

m Wkfadka szczgkowa z poziomg i pionowa pryzmg umozliwia
mocowanie watkow i pretow

m Mechanizm mimosrodowy hartowany i szlifowany

m Wymienne wkfadki szczgkowe hartowane indukcyjnie i
czernione

Zastosowanie:

m Przeznaczone do szybkiego mocowania przedmiotow podczas
prac wiertarskich i frezarskich, szczegdlnie w produkcji
seryjnej

Akcesoria str. 152-162

£,

AP
N

()

Nr produktu Typ S

326542040600
326542050800

6542-80 80
6542-100 100

a
A H L o hk

140 70 220 80 30 14
165 80 270 100 35 14

Max. skok  Max. sita mocowania K
szczeki [daN]

4 800 52
4 1.200 89

Ve

\.

Wtasciwosci:

| Korpus wykonany z wysokiej jako$ci zeliwa

m Wkiadka szczgkowa z pozioma i pionowa pryzma oraz wybranie
w gomej czeSci umozliwiajg mocowanie pretow, watkow,
przedmiotow pfaskich itp.

m Wktadki szczekowe hartowane indukcyjnie i czernione

Zastosowanie:

o Idealne do wszelkiego rodzaju prac wiertarskich i lekkich
frezarskich

Akcesoria str. 152-162

v/

/

o

v/

NA

] Nr produktu Typ

326543540900
326543550000
326543560200
326543570400

6543-8
6543-1
6543-1
6543-1

leads

<

S

5M 85M
00M  100M
20M  120M
50M  150M

a
A B H L o

140 152 64 265 70
152 170 64 285 85
176 212 64 360 120
208 262 66 442 150

Max. sita mocowania
[iaN] kg

h k

30 11 400 34
30 135 500 4,0
30 135 650 6,0
38 135 800 8,4

N\

(o) (o) (=8 (<) (=
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IMADLA MASZYNOWE

( )

IMADLO MASZYNOWE Wiasciwosci: - .
Typ 6546 KATOWE DO WALKOW m Nastawny zderzak przesuwny umozliwia nadanie mocowanym

przedmiotom powtarzalnej pozycji mocowania
m Sztywna budowa

m Korpus i szczeki ruchome wykonane z wysokiej jakosci
zeliwnych odlewow

m Mozliwos$¢ ustawienia imadta na stole obrabiarki w poziomej
lub pionowej pozycji

m Wkiadki szczgkowe oraz pryzma hartowane i szlifowane

Zastosowanie:

m Przeznaczone do mocowania watkéw i pretow na frezarkach
lub wiertarkach

Wyposazenie standardowe:
m Korba
m Wpusty ustalajace

GGG - U

" . <
Nr produktu Typ S A H L d p s"fd'a“,;']““‘”“"'a k
306545130000 6546100 100 180 170 305 10-83 18 1.000 213
306545140100 6546-125 125 200 235 405 15100 18 1,500 38,0
306545150300  6546-160 160 245 295 460 50-160 18 2000 750 PR
L
4 \

IMADLO MASZYNOWE STALE Z Wiasciwosci:
Typ 691 0 PRYZMOWYM PROWADZENIEM M Konstrukcja imadfa z pryzmowym prowadzeniem szczgki
SZCZEKI ruchomej, umozliwia wykasowanie luzéw powstajacych na

prowadnicach w trakcie eksploatacii
m Diugie prowadzenie szczeki ruchomej
| Sztywna budowa

M Korpus i szczeka ruchoma wykonane z wysokiej jako$ci
odlewdw zeliwnych

M tatwa regulacja luzu eksploatacyjnego za pomoca trzech
—I wkretow

— = — m Sruba pociagowa osfonieta catkowicie przed dziataniem widréw
| i za nie czyszczen

a
<
T m Wkiadki szczgkowe hartowane indukcyinie i szlifowane
| JTI- W Zastosowanie obsady z brazu zwigksza sprawno$¢ mechanizmu
C Q mocujaceg
Zastosowanie:

W Przeznaczone do wszelkiego rodzaju prac frezarskich,
strugarskich itp.

/@\ Wyposazenie standardowe:
M Regulowany zderzak boczny
| M Korba
m Wpusty ustalajace

<| »| x + —1t+ — 76 4+ - - — —
D a Max. sita Pasujaca podstawa obrotowa
Typ S A B C p H L o 0 K nocowaniafdan K9 ‘

326910000600 6910-105 105 146 46 285 25 84 300 75 38 16 2.500 12,2 \@/ (@ Typ 6583 StronalSZ]
326910020000 6910-155 155 212 52 855 25 105 495 165 53 20 3.800 36,4

326910030100 6910-210 210 268 67 1035 25 126 593 205 59 20 5.300 68,2 Akcesoria str. 152-162

Nr produktu
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IMADLA PRECYZYJNE SZLIFIERSKIE

e N
m Polecane do precyzyjnych prac szlifierskich, frezarskich, do
zastosowania przy pomiarach IMADLO PRECYZYJNE Typ 6552 1
m Wykonane ze stali narzgdziowej, hartowane i precyzyjnie a C
szlifowane 2
=l
= _.
=
: (5
L
@ Nr produktu Typ S B H L m:x h kg
326552030100 6552-63 63 120 47 182 50 20 1,8
326552040300 6552-80 80 146 56 215 63 25 42
326552050500 6552-100 100 174 7 243 80 32 8,5
\
e N

m Polecane do precyzyjnych prac szlifierskich, frezarskich, do T G T
zastosowania przy pomiarach - . - a SZLIFIERSKIE STALE PRYZMOWE Typ 6553
m Wykonane ze stali narzedziowej, hartowane i precyzyjnie

szlifowane w szczece ruchomej wykonana jest dodatkowo
szlifowana pionowa pryzma

]
= .
=i
B

L
@ Nr produktu Typ S B H L m:x_ h kg
326553030000 6553-63 63 120 47 182 50 20 18
326553040100 6553-80 80 146 56 215 63 25 42
326553050300 6553100 100 174 71 23 80 32 85

\.
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IMADLA PRECYZYJNE SZLIFIERSKIE

GGG - U

-
IMADLO PRECYZYJNE SZLIFIERSKIE g WiaSciwosc: o , o
Typ 6554 POCHYLNE SINUSOWE m Wykonane ze stali narzedziowej, hartowane i precyzyjnie
szlifowane
e m Watki hartowane i szlifowane - doktadno$¢ do 0,001 mm
) % m Dokladne ustawienie kata pochylenia przy pomocy plytek
wzorcowych
- | m Mozliwos¢ blokowania ustawionego pochylenia
- f N Zastosowanie:
| m Polecane do precyzyjnych prac szlifierskich, frezarskich oraz
przy pomiarach
i B
L
1l
a < |\
Nr produktu Typ S A B H L max. h kg 1
326554030800 6554-63 63 103 140 83 215 50 20 2,5
326554040000 6554-80 80 120 150 92 216 63 25 7,0 _ _
326554050100 6554-100 100 144 164 108 243 80 32 10,2 Dane techniczne str. 163-164
\
(" PRy Py
T 6555 IMADLO PRECYZYJNE SZLI Wiasciwosci: o , N
yp POCHYLNE BOCZNE ] Wykonane ze stali narzgdziowej, hartowane i precyzyjnie
szlifowane
a m Watki hartowane i szlifowane - doktadno$¢ do 0,001 mm
m Doktadne ustawienie kata pochylenia przy pomocy ptytek
< wzorcowych
= m Mozliwos¢ blokowania ustawionego pochylenia
Zastosowanie:
m Polecane do precyzyjnych prac szlifierskich, frezarskich oraz
|
przy pomiarach
a
Nr produktu Typ S A B H L max. h kg
326555040800 6555-80 80 153 146 92 215 63 27 8,55

Dane techniczne str. 163-164
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IMADLA SLUSARSKIE

N
Wiasciwosci: 1
IMADLO STALE Z PROWADZENIEM
m Wysoka wytrzymato$¢ udarowa PRYZMOWYM Typ 12 0
m Wysokie] jakosci imadto, o sztywnej konstrukcji zeliwnej
m Prowadnice pryzmowe korpusu umozliwiajace precyzyjne pro 2
wadzenie szczeki ruchome;j
m Wymienne wkiadki szczgkowe, hartowane indukcyijnie i
szlifowane, naciety molet gwarantuje pewne i bezpieczne
mocowanie S
m Wkiadki szczgkowe posiadajg pozioma i pionowg pryzme | 4
Zastosowanie: i
m Przeznaczone do bardzo ciezkich prac $lusarskich i @
199
| (6
I Max. sita mocowania
- ‘ ,@) Nr produktu Typ S A B C D E H L a h [daN] kg
! 321240140400 1240-80L 80 115 8 87 9 16 140 250 100 51 2.000 6,8
: 321240150600 1240-100L 100 115 85 87 9 16 140 250 100 51 2.400 74
321240160800 1240-125L 125 155 100 129 13 20 200 354 140 71 2.800 18,0
B 321240170000 1240-150L 150 180 125 187 13 20 222 437 175 79 3.600 31,0
A 321240180100 1240-175L 175 180 125 187 13 20 222 437 175 79 4,000 32,0
321240190300 1240-200L 200 214 150 232 15 26 268 585 250 90 4.300 59,0
321240200800 1240-250L 250 214 150 232 15 26 268 585 250 90 4.500 61,5
N
Wtasciwosci:
m Korpus i szczeka ruchoma wykonane z wysokiej jakosci IMADLO STALE Typ 1 0
zeliwnych odlewoéw o gwarantowane] wytrzymatosci
m Wymienne wkfadki szczgkowe, hartowane indukcyijnie i
szlifowane, naciety molet gwarantuje pewne i bezpieczne
mocowanie
m Wktadki szczekowe posiadajg pozioma i pionowg pryzme S a max
m Mozliwo$¢ mocowania rur i pretéw dzigki odpowiedniemu
ksztattowi szczeki ruchomej
m Doktadnie ostonigta przed wiorami i zanieczyszczeniami
$ruba pociggowa N
m Diugi okres eksploatacii
Zastosowanie:
| Zalecane jako podstawowe wyposazenie frezarek, wiertarek, <>
strugarek itp. | ,
Nr produktu Typ S A H L a d o Mshmmowms g
321250030900 1250-63L 63 120 112 229 63 9 45 1.200 4,0
321250040000 1250-80L 80 137 137 280 80 M 58 1.800 6,6
321250150300 1250-100L 100 137 137 282 80 M 58 2.200 75
Pasujaca bodstawa obrotows 321250160500  1250-125L 125 156 156 323 100 11 65 2.600 10,5
g Typ1282 Strona 155 321250170700 1250-150L 150 170 182 380 125 13 75 3.400 16,2
- 321250180900 1250-175L 175 190 202 434 150 13 90 3.800 23,0
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IMADLA SLUSARSKIE

( )

Typ 1 253 Wiasciwosci:

_ m Cechuje sie duza sita mocowania oraz wysoka wytrzymatoscia

m Do zamocowania imadfa w miejscu pracy stuzy wydfuzona
koncowka szczgki statej oraz otwory wykonane w ptycie
mocujacej

W Szczeka stafa i ruchoma wykonane z wysokiej jakosci
staliwnych odlewow, gwarantujacych wysokg wytrzymato$é
i Zywotno$¢ imadta;

m Pozostate detale wykonane z wysokogatunkowej stali
konstrukcyjnej

m Naciety molet na powierzchniach chwytowych szczek
gwarantuje pewne i bezpieczne mocowanie

Zastosowanie:

m Przeznaczone do bardzo cigzkich prac $lusarskich i kowalskich

udarowg i sztywng budowg
IMADLO KOWALSKIE

GGG - U

Nr produktu Typ S A B H L m:x Max. sir[adm]cowania kg
321253170100 1253-150M 150 170 820 255 465 135 3.700 36,6
L
( N\

IMADLO PRZENOSNE Wlasclwosql: ) .
Typ 1256 OBROTOWE m Konstrukcja zblizona do imadta typu 1255

m Podstawa obrotowa pozwala na ustawienie imadfa pod
a dowolnym katem

nax m Mocowanie do stotu o grubosci nie wigkszej niz 52 mm

ma

Nr produktu Typ S A H L maax h | Max. Si'?d:];]cowania kg
321256030800 1256-63 63 120 131 228 63 45 52 1.200 5
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IMADLA SLUSARSKIE

Wiasciwosci:
m Cechuje sie zwartg budowa, fatwym przenoszeniem i
mocowaniem do stofu warsztatowego lub tréjnogu

m Korpus i belka taczaca wykonane z wysokiej jakoSci
odlewéw zeliwnych, pozostate czesci i szczeka ruchoma ze
stali konstrukcyjnej wyzszej jakosci - zapewniajacej diuga
trwato$¢ imadta

Zastosowanie:

m Przeznaczone do mocowania rur i pretéw dowolnej diugosci

IMADLO RAMOWE DO RUR

L max

(o) (o) (=8 (<) (=

Hlil =
iy . \
R .
I : Max. sita
B Nr produktu Typ s A B H max.  mocowania [daN] kg
321710020000 1710-50 50 210 98 218 360 2.800 6
321710040300 1710-80 80 270 108 250 400 2.800 9
N
Wtasciwosci:
m Wykonany ze stalowych ksztattownikow jako konstrukcja Typ 1 71 1
spawana

m Dzieki teleskopowej nodze, ma mozliwos¢ szybkiego skfadania
i przenoszenia w dowolne miejsce pracy.

m Wyposazony w potke na drobne narzedzia

m Kofowe otwory w piytach bocznych tréjnogu umozliwiaja
giecie rur

Zastosowanie:

m Lekka, przeno$na podstawa do imadta typu 1710

TROJNOG DO IMADEL DO RUR

Nr produktu Typ A B c E H L g Max Si'?dran'?]cnwania P
321711010600 1711-710 710 267 175 230 922 70 13 50; 80 14,6
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IMADLA SLUSARSKIE

GGG - U

Vs

Typ 1271

Nr produktu
321271060700

Typ
1211125

S
125

A B H L
170 0-50 215 373

a
max. h D
150 80 32-60

Max. sita
mocowania [daN]

3.000

kg
215

T

Wiasciwosci:
m Sztywna budowa

m Korpus, szczeka i podstawa wykonane z wysokiej jako$ci
zeliwnych odlewow

m Pozostafe czesci wykonane z wysokiej jakosci stali

m Wymienne wkiadki szczekowe, hartowane indukcyjnie i
szlifowane, nacigty molet gwarantuje pewne i bezpieczne
mocowanie

m Wkiadki szczgkowe posiadajg pozioma i pionowg pryzme

m Doktadnie ostonieta przed widrami i zanieczyszczeniami
$ruba pociggowa

m Wyposazone w obrotowa podstawe

m Mozliwo$¢ mocowania rur i pretéw w pryzmowych wybraniach
szczeki

m Mozliwos$¢ obrdcenia zamocowanego przedmiotu w zakresie
0-360° (skokowa co 45°)

Zastosowanie:
W Przeznaczone do bardzo cigzkich prac $lusarskich

1501
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PRASKI

Wiasciwosci: )
m Wysoka precyzja dziatania Typ 9210
m Duza sita docisku ;
m Prostota dziafania iy -
RECZNYM

| Stabilna konstrukcija
Zastosowanie:

m Przeznaczone do wttaczania tulei i trzpieni w pracach
$lusarsko-montazowych

(o) (o) () [~ [~

h Max. sita mocowania
L Nr produktu Typ H max. L 1 [daN] kg
329210110000 9210-485 485 250 420 145 2.000 39,4
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CZESCI ZAMIENNE | AKCESORIA

( )

PODSTAWA OBROTOWA DO Wiasciwosci:
Typ 6582 IMADEL MASZYNOWYCH W Konstrukcja zeliwna
m Kotek ustalajacy wykonany z wysokie] jakosci stali, hartowany
i szlifowany
m Wykonane z wysokiej jako$ci Zeliwa
Wyposazenie standardowe:

m Sruby mocujace

GGG - U

= =
| ~
© <
\
Nr produktu ~ Wielkos¢ A D H L M d | k kg Gg‘ll, 2 ;

326582060900 2 168 126 45 250 M12 20 20 14 42 100,125 H L

326582070000 3 212 150 50 290 M16 20 20 18 7 160

326582080200 4 286 210 55 400 M16 25 25 18 145 200

326582090400 5 360 260 55 460 M16 25 25 2 22 250
\
(" PRy Py \

TAWA OBROTOWA DO WiaSciwosci:
Typ 6583 ADEL MASZYNOWYCH m Konstrukcja zeliwna

m Dolna powierzchnia podstawy szlifowana
m Podstawa wyposazona w skale z podziatka
m Kotek ustalajacy wykonany z wysokie] jakosci stali, hartowany

i szlifowany
Wyposazenie standardowe:
B m Sruby mocujace
A=
|

d
T
Vij_\
A

H L
Nr produktu Wielkos¢ A B D H | L M d k kg 63:0
326583000600 2 170 211 124 32 9 237 Mi12 20 14 42 105
326583020000 3 245 294 184 38 16 328 Mi16 28 20 7,0 155
326583030100 4 300 357 265 47 35 405 Mi6 38 20 14,5 210
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| Konstrukcja stalowa
m Podstawa wyposazona w skale z podziatkg

@

PODSTAWA OBROTOWA DO
Typ 6586

Nr produktu Wielkosé

326586010200 1
326586020400 2
326586030600 3
326586040800 4

A

23
23

28

30

85
105

140

165

190
210

245

280

20

20

20

11

Do 6577, 6578,
6620, 6621

100/320
125/335
150/425

150/475
150/520

200/535
200/585
200/635

e N

Wiasciwosci: 1

PODSTAWA OBROTOWA DO
Ty 6585 R
m Kotek ustalajacy wykonany z wysokiej jako$ci stali, hartowany
i szlifowany 2

Wyposazenie standardowe:

m Sruby mocujace
==l 4
=

| (5
* [
o <
[
- a
Nr produktu Wielkos¢ A D L M d | k kg Bg:ﬁ
H 326585060300 2 270 155 2710 M12 20 20 14 8,1 125
[— 326585070500 3 325 200 325 M12 30 20 18 16 160
326585080700 4 380 250 380 M16 30 20 18 279 200
\
e N
Wtasciwosci:
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PODSTAWA OBROTOWA DO WiaSciwosci:
Typ 6587 IMADEL MASZYNOWYCH W Konstrukcja zeliwna
m Kotek ustalajacy wykonany z wysokie] jakosci stali, hartowany
i szlifowany

Wyposazenie standardowe:
m Sruby mocujace

Nrproduktu  Wielkos6 A D H L M d 1k ki g%
326567050800 1 140 83 28 195 Mi2 25 18 14 30 100
326567060000 2 175 103 28 236 Mi2 25 18 14 46 125
326587070100 3 224 130 34 294 M6 30 20 18 97 160
326567080300 4 2644 165 34 345 M16 30 20 18 138 200

L
(

Wiasciwosci:
| Konstrukcja zeliwna
m Dolna powierzchnia podstawy szlifowana

m Kotek ustalajacy wykonany z wysokiej jako$ci stali, hartowany
i szlifowany

Wyposazenie standardowe:
m Sruby mocujace

PODSTAWA OBROTOWA DO
Typ 6588

Nr produktu ~ Wielkos¢ A B D H=x002 | L M d k kg eg;a

326588030200 3 300 292 195 41 165 326 Mi6 26 18 7 155
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Wiasciwosci:
PODSTAWA OBROTOWA DO
m Konstrukcja zeliwna IMADEL SLUSARSKICH Typ 1 282

i

—

(o) (o) () [~ [~

r—._lﬁ Nr produktu Wielkosé A D D1 H D kg 1230
- 321282030700 1 78 95 168 19 9 09 63

- 321282040900 2 91 109 183 21 11 11 80, 100
H 321282050000 3 105 126 212 21 11 1,4 125
321282060200 4 110 134 230 26 13 18 150
321282070400 5 125 150 250 26 13 2,2 175
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WKLADKA SZCZEKOWA GLADKA Do
6620, 6622, 6623, 6624 6820
Nr produkiu L L1 12 13 14 L5 L6 L7 L8 D DI D2 M
398266750500 100 23 15 32 66 95 70 - - 65 10 - M5 ‘ ‘
398266760700 125 32 18 45 80 140 85 - - 80 12 - M6 ) @
398266770900 150 42 24 67 110 180 115 - - 100 15 - M8 @ : @
398266780000 200 50 30 74 140 220 115 - - 100 15 - M8
L
4 \
WKLADKA SZCZEKOWA ZE STOPNIEM L
6620, 6622, 6623, 6624 6820
L4
L3 8
Nr produkiu L L1 L2 13 L4 L5 L6 L7 L8 D DI D2 M
398266752000 100 23 15 32 66 95 80 19 40 65 10 - M5 O () () o S| o ;M:
398266762200 125 32 18 45 80 140 100 27 45 80 12 - M6 3
398266772400 150 42 24 67 110 180 135 37 50 100 15 - M8 ] ol
398266782600 200 50 30 74 140 220 150 40 50 100 15 - M8 2 |
L
( \
WKLADKA SZCZEKOWA PRYZMOWA Do
6620, 6622, 6623, 6624 6820
Nr produktu L 11 L2 13 L4 L5 L6 L7 L8 D DI D2 M ‘
398266756100 100 23 15 32 - 95 80 19 40 65 10 3+20 - ——
I
398266766300 125 32 18 45 - 140 100 27 45 80 12 4+27 - 7 ; =
398266776500 150 42 24 67 - 180 135 37 50 100 15 6+41 - N | N
398266786700 200 50 30 74 - 220 150 40 50 100 15 7+48 - | |
\.
( \
WKLADKA SCZEKOWA Z NACIECIAMI Do
6620, 6622, 6623, 6624 6820
Nr produktu L 11 L2 13 L4 L5 L6 L7 L8 D DI D2 M
398266754600 100 23 15 32 66 95 80 - - 65 10 - M5 I }
398266764800 125 32 18 45 80 140 100 - - 80 12 - M6 Z3 =
398266774000 150 42 24 67 110 180 135 - - 100 15 - M8 N N
398266784100 200 50 30 74 140 220 150 - - 100 15 - M8 11 1]

1561
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4 \
I z . hartowane i szlifowane DO IMADEL MASZYNOWYCH
O I 2 / 2
: Nr produktu Wielkos¢  Szerokosé¢ Wysokosé Grubosé Do
3 - I 398263110800 100 100 24 135 6512, 6537, 6530 a
e il 398263120000 125 125 40,4 16,0 6512, 6537, 6530, 6531
o % 398263130100 160 160 50,4 16,0 6512, 6537, 6530, 6531, 6522, 6515, 6516
398263140300 200 200 63,4 20,0 6512, 6537, 6531, 6522, 6515, 6516 ( 4
398260595500 125 125 424 16,0 6515, 6516
\ (5
( ) (6
I e j / hartowane i szlifowane DO IMADEL MASZYNOWYCH
o I
—;./’,/ I Nr produktu Wielko$¢  Szerokos¢ Wysokos¢ Grubosé Do
< /_% 398263160700 100 100 324 12,5 6517,6518
398263170900 125 125 40,4 12,5 6517,6518
398263180000 160 160 50,4 16,0 6517,6518
398263190200 200 200 63,4 20,0 6517,6518
L
(" \
Jednostronne, jedna z rowkami, jedna strona
gladka, hartowane i szlifowane DO IMADEL MASZYNOWYCH
Nr produktu Wielkos¢  Szerokos¢ Wysokos¢é Grubosé Do
398263210900 100 100 32,4 13,5 6512, 6537, 6530
398263220000 125 125 40,4 16,0 6512, 6537, 6530, 6531
398263230200 160 160 50,4 16,0 6512, 6537, 6530, 6531, 6522, 6515, 6516
398263240400 200 200 63,4 20,0 6512, 6537, 6531, 6522 , 6515, 6516
398260596800 125 125 424 16,0 6515, 6516
L
(" \
gladka, hartowane i szlifowane DO IMADEL MASZYNOWYCH
Nr produktu Wielkos¢  Szerokosé Wysokosé Grubosé Do
398263260800 100 100 324 12,5 6517, 6518
398263270000 125 125 40,4 12,5 6517, 6518
398263280100 160 160 50,4 16,0 6517, 6518
398263290300 200 200 63,4 20,0 6517, 6518
L
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Wkiadki pryzmowe, do poziomego

i pionowego mocowania okraglych
przedmiotéw, hartowane i szlifowane

WKLADKI SZCZEKOWE
DO IMADEL MASZYNOWYCH

Zakres Zakres
Nr produktu ~ Wielkos¢ Szerokos¢ Wysokos¢ Grubos¢ mocowania g mocowania o Do
poziomy pionowy "
398263510100 100 100 32,4 18 7-32 5-58 6512, 6537, 6530
398263520300 125 125 40,4 22 9-48 7-60 6512, 6537, 6530
398263530500 160 160 50,4 24 10-60 7-80 6512, 6537, 6515, 6516, 6522, 6530
398263540700 200 200 63,4 30 12-68 10-100 6512, 6537, 6515, 6516, 6522
398260597000 125 125 42,4 22 9-48 7-60 6515, 6516
\
-

Whkiadki pryzmowe, do poziomego
i pionowego mocowania okraglych
przedmiotéw, hartowane i szlifowane

WKLADKI SZCZEKOWE
DO IMADEL MASZYNOWYCH

Zakres Zakres
Nr produktu ~ Wielkos¢ Szeroko$¢ Wysokosé Grubo$¢ mocowania @ mocowania g Do
poziomy pionowy
398263560000 100 100 324 18 7-32 5-48 6517, 6518
398263570200 125 125 40,4 22 9-48 7-60 6517, 6518
398263580400 160 160 50,4 24 10-60 7-80 6517, 6518
398263590600 200 200 63,4 30 12-68 10-100 6517, 6518
\
-

Wkiadki pryzmowe czterostronne, poziome i

WKLADKI SZCZEKOWE R e e S

DO IMADEL MASZYNOWYCH

hartowane i szlifowane
Zakres Zakres
Nr produktu ~ Wielko$¢ Szeroko$¢é Wysokosé Grubos¢ mocowania @ mocowania g Do
poziomy pionowy
398261360200 80 80 30,4 30 2-25 2-60 6542
398261370400 100 100 354 35 3-28 3-70 6542
\_
e
pryzma, wzdluzne wybranie,
DO IMADEL MASZYNOWYCH hartowane i szlifowane
Zakres Zakres
Nr produktu ~ Wielko$¢ Szeroko$¢ Wysokos¢ Grubo$¢ mocowania s mocowania g Do
poziomy pionowy
398263310000 100 100 32,4 18 6-24 12-48 6512, 6537, 6530
398263320100 125 125 40,4 22 8-30 15-60 6512, 6537, 6530
398263330300 160 160 50,4 24 10-35 18-80 6512,65637 6515,6516 6530
398263340500 200 200 63,4 30 14-44 22-100 6512,6537 6515,6516 6522
398260598300 125 125 42,4 22 8-30 15-60 6515,6516
\_
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Wkiadki pryzmowe, pozioma i pionowa WKLADKI SZCZEKOWE 1
pryzma, wzdluzne wybranie,
hartowane i szlifowane DO IMADEL MASZYNOWYCH
/ Zakres Zakres :
I Nr produktu ~ Wielkos¢ Szeroko$¢ Wysoko$¢ Grubo$¢é mocowania g mocowania g Do
poziomy pionowy a
398263360900 100 100 32,4 18 6-24 12-48 6517, 6518
P
? 398263370000 125 125 40,4 22 8-30 15-60 6517, 6518 ' 4
398263380200 160 160 50,4 24 10-35 18-80 6517, 6518
398263390400 200 200 63,4 30 14-44 22-100 6517, 6518
\ (s
4 )
Whkiadki katowe, do poziomego mocowania WKLADKI SZCZEKOWE 6
okragtych przedmiotow,
hartowane i szlifowane DO IMADEL MASZYNOWYCH
)
' 2 Nrproduidu  Wielkos¢ Szerokesé Wysokesé Grubosg “°7°s meonvana ® Do
398263410000 100 100 32,4 18 8-30 6512, 6537, 6530
398263420200 125 125 40,4 22 12-38 6512, 6537, 6530
( @T 398263430400 160 160 50,4 24 14-48 6512,6537 6515,6516 6522,6530
398263440600 200 200 63,4 30 18-61 6512,6537 6515,6516 6522
398260599600 125 125 42,4 22 12-38 6515,6516
\
4 )
Widadki katowe, do poziomego mocowania WKLADKI SZCZEKOWE
okragtych przedmiotéw, hartowane i szlifowane DO IMADEL MASZYNOWYCH
Nrproduldu  Wielkos¢ Szerokosé Wysokosé Grubosg “°7°meenvara ® Do
398263460000 100 100 32,4 18 8-30 6517, 6518
o
@r 398263470100 125 125 40,4 22 12-38 6517, 6518
398263480300 160 160 50,4 24 14-48 6517, 6518
398263490500 200 200 63,4 30 18-61 6517, 6518
\,
4 )
Whiadki pryzmowe, dwie pionowe pryzmy do WKLADKI SZCZEKOWE
mocowania okra glych przedmiotéw DO IMADEL MASZYNOWYCH
Nrproduldu  Wielkos¢ Szerokosé Wysokosé Grubosg “°7°% mooumana ® Do
398262450000 80 70 26 16 4-60 6540
398262460100 100 85 30 18 5-80 6540
398262470300 125 105 38 25 6-100 6540
398262480500 160 138 44 33 8-120 6540
\,
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KORBA DO IMADEL MASZYNOWYCH

Ve

{

KORBA DO IMADEL MASZYNOWYCH

Nr produktu Kwadrat x Dtugos¢ L Do Nr produktu Kwadrat x Diugosé L Do
398260851000 12x160 6517,18-100 398061110100 174200 6512,37-100,125,160,200, 6530-100,125,160, 6522-160,200,
398260861100 14x160 6517,18-125, 6531-125, 6546-125, 6531-160, 6524-125 6517,18-160,200, 6546-160, 6531-200
398267410300 17 x 160 6910,11-105, 6910,11-155, 6910,11-155S, 6910,11-210 398260880200 19x 200 6512,37-250
\_
N e N e
KORBA DO IMADEL MASZYNOWYCH KORBA DO IMADEL MASZYNOWYCH KORBA DO IMADEL MASZYNOWYCH
Nr produktu  Szesciokat x Diugosé L Do
” 6515,16-125, o ”
Nr produktu Kwadrat x Dtugosé L Do 398263900300 12% 200 6515.16-160 Nr produktu  Szesciokat x Diugosé L Do
398261091800 11x180 6546-100 6515,16-200 398261125700 19x228 6523-155
\_ \
200
TYP 6596
D 3 | L7 D
0 1 77 I
Nr produktu Wielko$¢é Do (150, 200) T Nr produktu Wielkosé Do
16571, 6578, 6621, 398263800200 100,125 6577, 6568, 6620,
326596022700 25 6623, 6821 396263810400 150, 200 6622, 6820
SRUBA ZE WSPOMAGANIEM - N ktu  Wielkos¢ 208915 a g D E L  Maxsila o
T T mi: [ r produktu 1elkoSC 6516 c mocowania [daN] V1252 K8
323690220400 2 125 T28x5 14 50 215 392 408 3.500-4.000 3,0
] ) ) ) c 323690240800 3 160 T32x6 16 58 230 465 485 5.500-6.000 45
W Posiada w konstrukcji sprzegto tulejowe umozliwiajace wstepny wybor rodzaju pracy i 323690250000 4 200 T36x6 18 64 273 608 619 7.500-8.000 6,8
W Mechaniczny docisk przedmiotow umozliwia mocowanie przedmiotéw z metali
lekkich oraz podatnych na odksztafcenia, w przypadku ktérych mocowanie
hydrauliczne mogtoby powodowac od ksztafcenia
W Solidna konstrukcja
< -] 1 Nrproduktu  Wielkose %520 A B ¢ p L Maxsiamosowania g,
8 D 323690121600 2 150 T28x5 98 50 215 370 3.500-4.000 2,4
L 323690131800 3 200 T32x6 188 58 230 403 5.500-6.000 38
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e WYPOSA'iENIE DODADKOWE IMADEL | WYPOSA’Z'ENIE DODADKOWE IMADEL |
ESss ZESPOLOW 6620-6624, 6820 AND 6821 ZESPOLOW 6620-6624, 6820 AND 6821

6 < A

= ,,,@,,,,,,,, e —V—HZH—

(o) (o) (=8 (<) (=

u * Nr produktu Wielkos¢ L L1 A Tr
—— 306263910500 100 120 18 13 T .
308263920700 125 125 18 13 T8 e e e e
308263931100 150 160 19 19 Ti28i6 308266510600 100 555 350 36 Trigd
308263930000 150 160 19 19 Ti24s 398266520800 125 685 405 40 Trigd
308263041300 200 170 19 19 Ti326 308266530000 150 875 60,0 55 T2
3062639040000 200 170 19 19 Ti266 308266540100 200 1045 700 65 Ti326
\_ W,
4 \ 4 \

Zespél sruby pociagowej z obsada WYPOSAZENIE DODADKOWE IMADEL | tapy do imadet WYPOSAZENIE DODADKOWE IMADEL |
ZESPOLOW 6620-6624, 6820 AND 6821

ZESPOLOW 6620-6624, 6820 AND 6821

—

L5
L L6
L2 o0 —= =
11 — B %
H | 2= 17 -
T —] $ -
\ oD1 L’*
— Nr produktu Wielkosé L H Nr produktu Wielkos¢é L L1 L2 L3 L4 L5 L6 D Di
398266550300 100 120 55,5 398266710800 100 50 24 30 13 2 13565 18 105
398266560500 125 125 68,5 398266720000 125 53 28 30 15 2 166 7,0 18 105
398266570700 150 160 87,5 398266730100 150 75 35 42 18 2 370 80 26 17,0
398266580900 200 170 104,5 398266740300 200 91 39 42 20 2 24580 26 17,0

3\ e 2

LAPY DO PODSTAWY OBROTOWEJ 6586 L ek TYP 6597

,_

C
&

4
e
N

Nr produktu Wielkos¢ L h H

A :
398263650000 100 5 13 225 Nrproduktu  Wielkos¢ A B C D Do
398263660100 125 6215225 326597010800 100,125 120 20 20 5  6577,6578, 6569-M,
398263670300 150 70 18 275 6620, 6621, 6624, 6820,
398263680500 200 80 20 295 326507020000 150,200 140 25 25 7 6621

\. Wy,
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WPUSTY USTALAJACE (A)

2
WPUSTY USTALAJACE (B) 12/14; 12/16; 12/18;
18/20; 18/22
Ah6

Ahé

18/14 18/18 L Ah6
ﬂ = d = ’lszﬁ
Ah6 E‘ T | -
. ‘
1! = 1 ‘ b6 Bks
Rz % - e
T - H H H
I ‘ Rl A B 20/16; 20/18
|
I‘) ? ‘ Nr produktu Wielkosé A B L H h h1 D d
398263750000 12/10 12 10 20 12 35 57 8,9 55
398263752600 1212 12 12 20 12 35 57 8.9 55
Bh6 398263754100 12/14 12 14 20 12 35 57 8,9 55
398263756700 12/16 12 16 20 12 35 57 89 55
398263757000 12/18 12 18 20 12 35 57 8,9 55
398263759500 12/20 12 20 20 12 35 57 89 55
398266810900 18/12 18 12 25 12 45 6.8 10,4 6,6
398266812400 18/14 18 14 25 12 45 6.8 10,4 6.6
398266814000 18/16 18 16 25 12 45 6.8 10,4 6.6
398266816500 18/18 18 18 25 12 45 6.8 10,4 6,6
398266818000 18/20 18 20 25 12 45 6.8 10,4 6.6
- BEE R A R
Nr produldu Wielkos¢ A B L H h h D d 398263760200 20/14 20 14 25 12 45 68 104 66
e L T weem @ 3 ok B @ oBou B
398260270500 18/18 18 - 25 12 - 4 1 6.6 398263766900 20/20 20 20 25 12 45 6.8 104 6.6
L \
=
Do Rysunek 1 Rysunek 2 tacznik L1 L2 L3 L4 D M
tacznik  Nrproduktu  kacznik  Nr produktu M10x35 46 35 35 10 16 M10x35-10,9
6820-100-320/160 M10x35 398267220300 M10x85 398267221600 M10x85 46 35 35 10 16 M10x85-10,9
6820-125-335/160 M10x45 398267222900 M10x105 398267223100 M10x45 54 40 35 10 16 M10x45-10,9
6820-150-425/205 M12x55 398267222400 M12x130 398267225700 M10x105 54 40 35 10 16 M10x105-10,9
1255 62 40 43 12 18 M12x55-10,9
| Rysnek1 ] | Rysnk2 Wadm @ o 4 12 5 Miz%0-09
i i i | H T ﬁ |
: : | 1 | !
| - - | I [ 1 it | 1 | g (7777777
| | | L LML \@\ |
v al 7z S | .
| ! | F J
i i ‘ S 7 oy =
[ NN [ TN .
| o o ||| wn ol @) |- e
|
I Y O I o
4 / - g e S e L2 e 4~ 14—
77 B
© (©JHH@) ©
1o oo . of
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DANE TECHNICZNE

\ 4 \
L
——1 | m Do mocowania przedmiotow o ksztaftach C
@ @ nieregularnych mozna stosowac plytke prowadzaca
- - wahliwg, ktéra umozliwia skrecanie szczeki
1 ruchomej o kat okoto =3°. Zderzak typu 6597
Typ a b c [//]a/100] A [L]e/100]A] //]a/100] A % przykrgcany do boku szczgki statej pozwala
ggg%gg 8882 888? 8882 pozycjonowat przedmioty obrabiane w kierunku 4
ggg% g 20 8 88; 8 883 8 882 | L @ @ ! rownolegtym do powierzchni wkfadek szczgkowych.
6553-80 0005 0003 0,005 _ i 5
6553-100 0,007 0,005 0,005 i ﬁﬁ HERHE
6554-63 0,005 0,003 0,005 Y
6554-80 0,005 0,003 0,005
6554-100 0007 0005 0005 6
6555-80 0,005 0,003 0,005
\ J
N

H-o-

REGULACJA POLOZENIA WKLADEK
SZCZEKOWYCH W IMADLACH 6620,6820
m Wiasciwe zamocowanie przedmiotu obrabianego nastapi wtedy gdy
wktadki szczgkowe osiadg na prowadnicach szczek. Wytacznie w

takim przypadku zapewniona jest odpowiednia dokfadno$¢ ustalenia
przedmiotu obrabianego.

m Wktadki szczgkowe sa osadzone w szczgkach imadfa z luzem
gwarantujacym prawidtowe mocowanie przedmiotu obrabianego.
Wielko$¢ luzu powinna wynosi¢ L=0,2 mm ( +0,01mm). Réznica
migdzy wymiarami L szczeki statej i szczgki ruchomej nie moze by¢
wigkszaniz 0,01 mm. Ustawienie wkfadek szczekowych przeprowadzi¢
nastepujaco:

1 - poluzowac wkrety dociskowe (2)

2 - dokrecajac Sruby (1) doprowadzi¢ do oparcia wkfadki szczekowej
na powierzchni oporowe;j szczeki

3 - za pomocg czujnika pomiarowego sprawdzi¢ réwnolegto$¢ po
wierzchni wktadki szczekowej w stosunku do podstawy korpusu

4 - luzujac $ruby (1) ustawic wielko$¢ luzu L=0,2 (=0,01) mm

5 - za pomocg czujnika pomiarowego sprawdzi¢ réwnolegto$¢ po
wierzchni wktadki szczekowej w stosunku do podstawy korpusu,
ktora powinna by¢ taka sama jak zmierzona w pkt. 3

6 - dokrecajgc wkrety dociskowe (2) zablokowa¢ $ruby (1) zgodnie
z rysunkiem

m Czynnosci ustawcze wktadek szczgkowych przeprowadzic dla szczeki
statej i szczgki ruchomej.
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