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UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM

I CYLINDRY HYDRAULICZNE
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PIERSCIEN y

NAKRETKA REGULACYJNA

TULEJA CIAGNACA /

POKRYWKA

SZCZEKA PODSTAWOWA

Uchwyty tokarskie z mocowaniem mechanicznym
marki BISON w wersji dwu, trzy i cztero
szczekowej oraz uchwyty specjalne sg wykonane
z  wysokojakosciowych  odkuwek  stalowych.
Kluczowymi zaletami tych uchwytéw sa: wysoka
sita zacisku, trwato$¢, wysoka doktadnos¢ oraz
powtarzalnosé¢ wymiarowa.

Wszystkie korpusy naszych uchwytéw tokarskich
zZ mocowaniem mechanicznym sg naweglane
i hartowane do twardosci 60 HRC. Korpusy oraz
powierzchnie robocze wspotpracujacych czesci sa
precyzyjnie szlifowane, co zapewnia uchwytom
doskonate parametry doktadnosciowe
oraz dtugi okres uzytkowania.  Finalnym
efektem jest uchwyt o sztywnej budowie
spetniajacy najwyzsze kryteria wytrzymatosciowe,
zapewniajacy niezawodna prace oraz najbardziej
efektywny na rynku wspotczynnik cena/jakosé — co
jest domeng BISON'a.

60

.© \

& 40

2 \

S 30 =

© 20 —o

& \ ------
10 o=

1000 2000 3000 4000 5000 6000

Predkos¢ obrotowa [obr./min]

—  BISON/




SPIS TRESCI ORAZ OPIS PIKTOGRAMOW

I. UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM 102-107

Il. UCHWYTY SPECJALNE 108-119

Ill. CYLINDRY HYDRAULICZNE

IV. CZESCI ZAMIENNE | AKCESORIA

V. DANE TECHNICZNE

Osadzenie:

Osadzenie cylindryczne (DIN 6353)
Osadzenie typu A

7

Osadzenie typu C (BAGNETOWE)

4
=

Rodzaj szczek:

Zintegrowany z cylindrem:

Szczeki jednolite

Szczeki dzielone

&

120-121

e e smom
WS CMORWWRMLCHNEZPREOM @
T
122-126

127-129

2-szczekowy

3-szczekowy

4-szczekowy

CICHAC)
N NS N

Wielkos¢ kata zabkow:

60° - kompatybilny z Kitagawa

)

N\ A4

lewo

prawo

OO

llll.‘

BXSON

101



UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM = 2-SZCZEKOWY = WIELKOSC KATA ZABKOW 60° B\.sn
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posazenie standardowe £ * o) >| o 7 w AR L] — —+ 1
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6 (Sruby mocujace uchwyt i szczeki oraz ] 1 ‘ =
i [a) - - -
wktadki teowe 1l M <|0|, | E 0 o .
o
(Zespé} wktadki specjalnej ] ) N R
O
 p—| — - }
Sruba z uchem (dla wielkosci >200 mm) H
T :
B
| Wykonane ze stali stopowej wysokiej jakosci, kidra zapewnia wigkszg sztywnos¢ i BezpoSrednie smarowanie szczek podstawowych
uchwytu i odpornos¢ na zuzycie m Niewywazenie G 6,3
m Zastosowane rozwiazanie konstrukcyjne tulei ciagnacej powodue, ze jestonabaidzo  w Osadzenie cylindryczne o wymiarach zgodnych z DIN 6353 DWA W JEDNYM!
Sztywna oraz umozliwia bezposrednig transmisje mocy do szczgk mocujacych ) ) ) ) ) o )
bezposrednio w obszarze ich prowadnic Nasz zespdt wkiadki specjalnej pozwala tatwo i szybko przeksztatci¢ Twéj uchwyt tokarski bez
| Hartowane i szlifowane powierzchnie wspotpracujace wszystkich czesci gwarantujg przelotu na uchwyt z przelotem.
wysoka dokfadno$¢, powtarzalnos¢ i dfugi okres eksploatacii uchwytu . . o o .
) . - . Oszczedzaj czas i pienigdze dzieki mozliwosci elastycznego dostosowywania produktu do
m Szczeki podstawowe zabezpieczone przed wypadnigciem w przypadku awarii uchwytu swoich
potrzeb.
Nr produktu Typ A B c D H4 E F G H J K L max. M* 0 P R S T U min. U max. w z X Y
352105311800 2105-135-34K 135 60 58,6 110 4 826  4M10 155  M20x15 45  M40x1,5 100 20,0 34 56 15 24 -95 0,5 205 35 M12 20
352105330900 2105-160-45K 169 81 79,0 140 6 1048  4&M10 135  M27x20 60  M55x0 16,0 19,0 45 70 2,6 24 -5,0 11,0 25,5 40 M16 24
352105350200 2105-200-52K 210 95 93,0 170 6 1334 4HM12 165 M36x20 66  MEOX,0 225 205 52 92 26 34 -8,0 145 275 45 M20 30
352105360400 2105-250-75K 254 106 104,0 220 6 1714 4&M16 180  M50x20 94 MB50 27,0 250 75 17 2,6 34 -185 85 330 55 M24 36
352105381000 2105-315-91K 315 108 106,0 220 6 1714 &M16 270  M56x20 108 M100x2,0 27,0 28,0 91 134 06 29 -19,0 8,0 34,0 55 M24 36
Zapytaj naszych sprzedawcow o pasujace szczeki. Uchwyty w wigkszych rozmiarach dostepne na zamowienie.
Nr produktu Typ a** s p'min.  bmax. ¢ min. ¢ max. '8 e i g’ H7 W Max sita ciagnaca [daN]  M2X- sii?dm]cnwania Max. pr[eotg;(.)/snt‘&i:i:rolowa Moment[llzge;‘vzlliadnuéci Masa bez s[i%z]ek gérnych
352105311800 2105-135-34K 2,7 1,5%60° 24,00 26,8 7.0 20,0 M8 14 40,5 10 25 1.250 2.600 7.000 0,014 55
352105330900 2105-160-45K 35 1,5%60° 30,85 336 9,0 259 M10 20 51 12 38 1.500 3.800 6.000 0,056 123
352105350200 2105-200-52K 50 1,5%60° 36,70 404 10,5 330 M12 25 64,5 14 40 2.500 6.200 5.000 0,165 22,0
352105360400 2105-250-75K 6,0 1,5%60° 49,60 54,0 1,7 4,7 M12 30 73 16 45 3.100 8.000 4.200 0,315 35,0
352105361000 2105-315-91K 6,0 1,5%60° 57,50 62,8 132 60,0 M16 30 94 21 52 3.800 9.600 3.300 0,779 56,5
\_ *Max. skok tulei **Catkowity przesuw szczeki
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Bez przelotu
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Sruba z uchem (dla wielkosci >200 mm)

Zespot wktadki specjalnej ]

G

Jﬁ)

11
D) ()

m Wykonane ze stali stopowej wysokiej jakosci, kiora zapewnia wigkszg sztywno$¢ i Bezposrednie smarowanie szczek podstawowych
uchwytu i odpornos¢ na zuzycie m Niewywazenie G 6,3
| Zastosowane rozwiazanie konstrukcyjne tulei ciagnacej powoduje, ze jestonabardzo  w Osadzenie cylindryczne o wymiarach zgodnych z DIN 6353

, . . . . . . sztywna oraz umozliwia bezposrednig transmisje mocy do szczgk mocujgcych
Nasz zespdt wktadki specjalnej pozwala fatwo i szybko przeksztatci¢ Twéj uchwyt tokarski bez bezposrednio w obszarze ich prowadnic

przelotu na uchwyt z przelotem.

DWA W JEDNYM!

| Hartowane i szlifowane powierzchnie wspétpracujgce wszystkich czesci gwarantuja
wysoka dokfadnos¢, powtarzalnos¢ i dtugi okres eksploatacji uchwytu

Oszczedzaj czas i pienigdze dzieki mozliwosci elastycznego dostosowywania produktu do
«azd) pienia ¢ 4 9 ¥ P m Szczeki podstawowe zabezpieczone przed wypadnigciem w przypadku awarii uchwytu

swoich potrzeb.

Nr produktu Typ A B C DH4 E F G H J K L max. M* 0 P R S T U min. U max. w z X Y
352105320700 2105-160-45 169 81 79 140 6 1048  4M10 135  M27x2 60 Mbox2 16,0 19,0 45 70 2,6 30 -5,0 11,0 25,5 40 M16 24
352105340000 2105-200-52 210 95 93 170 6 1334 &M12 165  M36x2 66 M60x2 22,5 205 52 92 26 35 -8,0 14,5 215 45 M20 30
352105365800 2105-250-75 254 106 104 220 6 1714 4&M16 180  M50x2 94 M8ox2 27,0 25,0 75 17 2,6 35 -185 8,5 33,0 55 M24 36

352105380800 2105-315-91 315 108 106 220 6 1714 416 210  M56x2 108  M100x2 27,0 28,0 91 134 0,6 35 -190 8,0 34,0 55 M24 36
Zapytaj naszych sprzedawcow o pasujace szczgki. Uchwyty w wigkszych rozmiarach dostepne na zamowienie.

Nr produktu Tvp a % b’ min. b’ max. ¢ min. ¢ max. @ e ¥ g H7 I Max. sifa ciagnaca [daN] Max. snfldlan’?]cnwanla Max. pr[eodblin/s"t]:i:i)rnlowa Moment Il()e'z“vzlladnoscl Masa bez s[it!:]z]ek gornych
352105320700 2105-160-45 35 1/16%90° 30,2 33,7 9,0 25 M12 24,0 51,0 17 38 1.500 3.800 6.000 0,056 12,3
352105340000 2105-200-52 5,0 1/16%90° 355 40,5 95 33 M12 24.5 64,5 17 40 2.500 6.200 5.000 0,165 22,0
352105365800 2105-250-75 6,0 116%90° 479 539 124 4 M16 32,0 73,0 21 45 3.100 8.000 4.200 0,315 350
352105380800 2105-315-91 6,0 1/16%90° 56,9 62,9 12,5 55 M16 32,0 94,0 21 52 3.800 9.600 3.300 0,779 !

\. “Max. skok tulei **Celkowitv przesuw szczeki

e
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UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM = 3-SZCZEKOWY = WIELKOSC KATA ZABKOW 60°

BISO

)

Typ 2405-K

wkiadki teowe

$ruby mocujace uchwyt i szczeki oraz

Zespot wktadki specjalnej

CoN () (=)

Sruba z uchem (dla wielkogci >200 mm)

)
)
)

| Wykonane ze stali stopowej wysokiej jakosci, kiéra zapewnia wigksza sztywno$é

uchwytu i odpomo$¢ na zuzycie

W Zastosowane rozwigzanie konstrukeyjne tulei ciagnacej powoduje, Ze jest ona bardzo
sztywna oraz umozliwia bezpo$rednig transmisje mocy do szczek mocujacych

bezposrednio w obszarze ich prowadnic

Nr produktu Typ A B
352405347900  2405-135-34K 135 60
352405342500  2405-160-45K 169 81
352405352700 2405-200-52K 210 95
352405364400  2405-250-75K 254 106
352405372000  2405-315-91K 315 108
352405377400  2405-400-120K 400 130
352405592600  2405-500-160K 500 127
352405611000  2405-630-200K 630 160
352405623700 2405-800-255K 800 160

Uchwyty w wigkszych rozmiarach dostepne na zamoéwienie.

Nr produktu Typ s’ b’ min.
352405347900 2405-135-34K  1,5x60° 24,00
352405342500 2405-160-45K  1,5x60° 30,2
352405352700 2405-200-52K  1,5x60° 355
352405364400 2405-250-75K  1,5x60° 479
352405372000 2405-315-91K  1,5x60° 56,9
352405377400  2405-400-120K 1,5%60° 74,65
352405591300  2405-500-160K  2,5%60° 97,00
352405611000  2405-630-200K 2,5X60° 144,00
352405623700  2405-800-255K  2,5X60° 162,00
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Bez przelotu

m Hartowane i szlifowane powierzchnie wspotpracujace wszystkich czesci gwarantujg
wysokg dokfadno$¢, powtarzalnosc i dfugi okres eksploatacii uchwytu

W Szczeki podstawowe zabezpieczone przed wypadnieciem w przypadku awarii uchwytu
m Bezposrednie smarowanie szczek podstawowych

m Niewywazenie G 6,3

16,0

m Osadzenie cylindryczne o wymiarach zgodnych z DIN 6353
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m Uchwyty o wielkosci 500 mm i powyzej posiadaja rowki teowe

E F G
4 82,6 3AxM10
6 1048  6xM10
6 1334 6xM12
6 1714 6xM16
6 1714 6xM16
6 2350  6xM20
6 3302  6xM24
8 4636  6xM24
8 4636  6xM24
. ¢ max. (\g e
20,0 M8 14
255 M10 20
33,0 M12 25
a7 M12 30
60,0 M16 30
51,5 M20 43
86,0 M20 43
116,0 M20 43
166,0 M20 43

H

14,5
135
18,0
28,0

35,0
340
340

r
40,5

64,5
730
94,0
115,0
1435
170,0
2250

J

M20x1,5
M27x2,0
M36x2,0
M50x2,0
M56x2,0
M68x2,0
M68x2,0
M68x2,0
M68x2,0

g H7

10,0
12,0
14,0
16,0
210
25,6/22,0
25,5
255
25,5

K

45,0
60,0
94,0
140,0

182,0
230,0
2840

L max.

M40x1,5
M56x2,0
M60x2,0
M85x2,0
M100x2,0
M130x2,5
M170x3,0
M180x3,0
M250x3,0

M*

Nasz zespét wkiadki specjalnej pozwala tatwo i szybko przeksztatci¢ Twoj uchwyt tokarski bez
przelotu na uchwyt z przelotem.

Oszczedzaj czas i pienigdze dzieki mozliwosci elastycznego dostosowywania produktu do

swoich potrzeb.

0 P R S T U min U max. w z X Y a
20,0 34 56 15 24 -95 05 20,5 35 M12 20 2,70
19,0 45 70 2,6 24 -50 11,0 255 40 M16 24 3,50
20,5 52 92 2,6 34 -8,0 14,5 27,5 45 M20 30 5,00
250 75 17 2,6 34 -185 8,5 33,0 95 M24 36 6,00
28,0 91 134 0,6 29 -190 8,0 34,0 55 M24 36 6,00
39,0 120 164 05 55 -230 11,0 27,0 55 M24 36 7,85
43,0 160 220 30 35 10,0 -24.5 27,0 50 M30 42 7,00
46,0 200 275 41 40 22,0 -22,0 27,0 50 M30 42 10,00
46,0 255 330 41 40 22,0 -22,0 27,0 50 M30 42 10,00

n P _Max. sita Max. sita Max. predkos¢  Moment bezwiadnosci  Masa bez szczek

ciagnaca [daN] mocowania [daN] obrotowa [obr./min] [kgm?] gornych [kg]

- - 1.750 3.600 7.000 0,018 5,5

- - 2.200 5.700 6.000 0,057 12,0

- - 3.400 8.600 5.000 0,150 22,0

= o 4.300 11.100 4.200 0,310 350

- - 5.600 14.400 3.300 0,730 56,5

= = 7.100 18.000 2.500 2,150 11,0

21 127 9.000 20.000 1.600 5,000 168,5

35 126 10.000 20.000 1.200 16,000 3216

35 170 10.000 20.000 800 48,000 515,0

“Max. skokfulei **Catkowity przesuw szczeki J

5\6353; Osadzenie

iff;} Wielkos¢ kata zabkow
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Bez przelotu

przelotu na uchwyt z przelotem.

swoich potrzeb.

Nasz zespét wkiadki specjalnej pozwala tatwo i szybko przeksztatci¢ Twoj uchwyt tokarski bez

Oszczedzaj czas i pieniadze dzieki mozliwosci elastycznego dostosowywania produktu do

\_“Max. skok tulei **Catkowity przesuw szczeki

Nr produktu Typ A B 4
352405341200 2405-160-45 169 81 79,0
352405355500 2405-200-52 210 9 93,0
352405363100 2405-250-75 254 106 104,0
352405371800 2405-315-91 315 108 106,0
352405380700  2405-400-120 400 130 126,2
352405591300  2405-500-160 500 127 126,5
352405610700 2405-630-200 630 160 165,5
352405620900  2405-800-255 800 160 165,5

Uchwyty w wiekszych rozmiarach dostgpne na zamaéwienie.

Nr produktu Typ s’ b’ min. b’ max.
352405341200 2405-160-45  1/16'90° 30,20 337
352405355500 2405-200-52  1/16'x90° 35,50 40,5
352405363100 2405-250-75  1/16'%90° 47,90 539
352405371800 2405-315-91  1/16'x90° 56,90 62,9
352405380700 2405-400-120 1/16'x90° 74,65 82,5
352405591300 2405-500-160  3/32'x90° 97,00 105,0
352405610700 2405-630-200 3/32'x90° 144,00 154,0
352405620900 2405-800-255 3/32'x90° 162,00 172,0

D H4 E F
140 6 104,8
170 6 1334
220 6 1714
220 6 1714
300 6 235,0
380 6 330,2
520 8 463,6
520 8 463,6
¢’ min. ¢’ max a
9,0 25 M12
95 33 M12
12,4 4 M16
12,5 55 M16
15,0 58 M20
16,0 86 M20
16,0  116,0 M20
16,0 166 M20

G

6xM10
6xM12
6xM16
6xM16
6xM20
6xM24
6xM24
6xM24

H
16,5

i 0dporno$¢ na zuzycie

wkiadki teowe

[Sruby mocujace uchwyt i szczeki oraz

)

[Zespé} wkiadki specjalnej

)

g Z przelotem e c T
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DWA W JEDNYM! m Wykonane ze stali stopowe;j wysokie] jakosci, kttra zapewnia wigksza sztywno$¢ uchwytu

W Zastosowane rozwiazanie konstrukcyjne tulei ciagnacej powoduje, ze jest ona bardzo

sztywna oraz umozliwia bezposrednia transmisje mocy do szczek mocujacych

bezposrednio w obszarze ich prowadnic

m Hartowane i szlifowane powierzchnie wspotpracujace wszystkich czeSci gwarantuja
wysoka dokfadnos¢, powtarzalnos¢ i dtugi okres eksploatacji uchwytu

J

M27x2
M36x2
M50x2
M56x2
M68x2
M68x2
M68x2,0
M68x2

0 HT

K

66
108

182
230,0
284

L max.

M55x2,0
M60x2,0
M85x2,0
M100x2,0
M130x2,5
M170x3,0
M180x3,0
M250x3,0

K

M*

16,0
22,5
27,0
27,0
340
345
440
440

0

[ﬁruba z uchem (dla wielkosci >200 mm)]

W Szczeki podstawowe zabezpieczone przed wypadnigciem w przypadku awarii uchwytu
m Bezposrednie smarowanie szczek podstawowych

m Niewywazenie G 6,3

m Osadzenie cylindryczne o wymiarach zgodnych z DIN 6353

P

170

R

70
2
17
134
164
220
275
330

ciagnaca [daN]

Max. sita

2.200
3.400
4.300
5.600
7.100
9.000
10.000
10.000

m Uchwyty o wielkoSci 500 mm i powyzej posiadaja rowki teowe

T U min. U max. w z X Y a**
3,0 -50 11,0 255 40 M16 24 3,50
35 -8,0 145 27,5 45 M20 30 5,00
35 -18,5 8,5 33,0 55 M24 36 6,00
35 -190 8,0 34,0 55 M24 36 6,00
43 -23,0 11,0 27,0 55 M24 36 7,85
35 10,0 -24.5 27,0 50 M30 42 7,00
40 22,0 -22,0 27,0 50 M30 42 10,00
40 22,0 -22,0 27,0 50 M30 42 10,00

Max. sita Max. predkos¢ Moment bezwiadnosci  Masa bez szczek
mocowania [daN] obrotowa [obr./min] [kgm? gornych [kg]
5.700 6.000 0,057 12,0
8.600 5.000 0,150 22,0
11100 4.200 0,310 35,0
14.400 3.300 0,730 56,5
18.000 2.500 2,150 11,0
20.000 1.600 5,000 168,5
20.000 1.200 16,000 3216
20.000 800 48,000 515,0

www.bison-bial.pl + e-mail: sprzedaz@bison-bial.pl « Tel. +48 (85) 73233 79

« Fax +48 (85) 732 61 24
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UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM = 4-SZCZEKOWY = WIELKOSC KATA ZABKOW 60°

BISO

GGG - I

Typ 2605-K

=

posazenie standardowe

Sruby mocujace uchwyt i szczeki oraz

wkiadki teowe

Zespot wktadki specjalnej

Sruba z uchem (dla wielkosci >200 mm)

CoN () (=)

m Wykonane ze stali stopowej wysokie] jakosci, ktora zapewnia wigksza sztywno$¢
uchwytu i odporno$¢ na zuzycie

W Zastosowane rozwigzanie konstrukcyjne tulei ciagnacej powoduje, ze jest ona bardzo
sztywna oraz umozliwia bezposrednia transmisje mocy do szczek mocujacych
bezposrednio w obszarze ich prowadnic

m Hartowane i szlifowane powierzchnie wspatpracujace wszystkich czesci gwarantujg
wysokg dokfadnos¢, powtarzalnos¢ i dtugi okres eksploatacji uchwytu

W Szczeki podstawowe zabezpieczone przed wypadnieciem w przypadku awarii uchwytu

Nr produktu Typ A B c D H4 E E
352605031000 2605-135-34K 135 60 58,6 110 4 82,6 4M10
352605040000 2605-160-45K 169 81 79,0 140 6 1048  4&M10
352605050100 2605-200-52K 210 9 93,0 170 6 1334 4HM12
352605060300 2605-250-75K 254 106 104,0 220 6 1714 HM16
352605070500 2605-315-91K 315 108 106,0 220 6 1714 HM16

Zapytaj naszych sprzedawcow o pasujace szczeki. Uchwyty w wigkszych rozmiarach dostepne na zamowienie.

Nr produktu Typ a** s’ b’ min. b’ max. ¢’ min. ¢’ max. d
352605031000 2605-135-34K 2,7 1,5%60° 24,0 26,8 7,0 20,0 M8
352605040000 2605-160-45K 8lo 1,5x60° 30,2 337 9,0 255 M10
352605050100 2605-200-52K 50 1,5%60° 355 40,5 10,5 33,0 M12
352605060300 2605-250-75K 6,0 1,5x60° 479 539 11,7 M7 M12
352605070500 2605-315-91K 6,0 1,5%60° 56,9 62,9 13,2 60,0 M16

m Bezposrednie smarowanie szczek podstawowych
m Niewywazenie G 6,3
m Osadzenie cylindryczne o wymiarach zgodnych z DIN 6353

J

M20x1,5
M27x2,0
M36x2,0
M50x2,0
M56x2,0

r
40,5
64,5

730
94,0

Bez przelotu

L max.

M40x1,5
M55x2,0
M60x2,0
M85x2,0
M100x2,0

C
Z przelotem
M ,
S
- b -
% o -
;i g — rm
g
H T Yo
A W ‘mr N
=1 74} g ©
i I <ou_><g—,¢u o o
_ -
o«
T _ 1
[ |
H
B
DWA W JEDNYM!

M*

10,0
16,0
22,5

Nasz zespdt wkiadki specjalnej pozwala tatwo i szybko przeksztatci¢ Twéj uchwyt tokarski bez

przelotu na uchwyt z przelotem.

Oszczedzaj czas i pienigdze dzieki mozliwosci elastycznego dostosowywania produktu do

swoich potrzeb.

0 P R S T U min U max. w
20,0 34 56 15 2,4 -9,5 05 20,5
19,0 45 76 26 24 -5,0 11,0 25,5
20,5 52 92 2,6 34 -8,0 14,5 215
250 75 17 2,6 34 -18,5 85 330
28,0 91 134 06 29 -19,0 8,0 34,0

Max. sita ciagnaca Max. sita mocowania ~ Max. predkosc¢ obrotowa  Moment bezwiadnosci

[daN] [daN] [obr./min] [kgm?]

1.750 3.600 6.000 0,014

2.200 5.700 5.000 0,047

3.400 8.600 4.300 0,133

4.300 11.100 3.600 0,315

5.600 14.400 2.800 0,779

*ng. skok tulei **Czikowilv przesuw szczeki -~ J

X Y
M12 20
M16 24
M20 30
M24 36
M24 36

Masa bez szczek gornych
[ka]

55
12,3
22,0
355
57,5

106 ’

5\6‘35‘3; Osadzenie

@ Wielkos¢ kata zabkow
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UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM = 4-SZCZEKOWY = WIELKOSC KATA ZABKOW 90°

(o]

Bez przelotu

DWA W JEDNYM!

przelotu na uchwyt z przelotem.

swoich potrzeb.

Nasz zespdt wktadki specjalnej pozwala fatwo i szybko przeksztatci¢ Twéj uchwyt tokarski bez

Oszczedzaj czas i pienigdze dzieki mozliwosci elastycznego dostosowywania produktu do

*

\__"Max._skok tulei **Catkowity przesuw szczeki

Nr produktu Typ A B C D H4 E F G
352605041200 2605-160-45 169 81 79 140 6 1048  4M10
352605053000 2605-200-52 210 95 93 170 6 1334 4xM12
352605065700 2605-250-75 254 106 104 220 6 1714 &M16
352605071800 2605-315-91 315 108 106 220 6 1714 4&M16

Zapytaj naszych sprzedawcow o pasujace szczgki. Uchwyty w wigkszych rozmiarach dostepne na zamowienie.

Nr produktu Typ a** s’ b’ min. b’ max. ¢’ min. ¢’ max. @
352605041200 2605-160-45 35  1716%90° 30,2 337 9,0 25 M12
352605053000 2605-200-52 50  1/16%90° 355 40,5 95 33 M12
352605065700 2605-250-75 60  1/1690° 479 539 124 4 M16
352605071800 2605-315-91 60  1/16'90° 569 62,9 12,5 55 M16

C
Z przelotem
M o
V
el
H—
L1 o] — I_JI _ S
CE Q,
]
H T o
S 1
Ne)
X
< Q| g—, &
3 U ] 0]
o
T _ 1
| |
H
B

m Wykonane ze stali stopowej wysokiej jakoSci, ktdra zapewnia wigkszg sztywno$¢
uchwytu i odporno$¢ na zuzycie

| Zastosowane rozwigzanie konstrukcyjne tulei ciagnacej powoduie, ze jest ona bardzo
sztywna oraz umozliwia bezposrednia transmisje mocy do szczek mocujacych
bezpodrednio w obszarze ich prowadnic

m Hartowane i szlifowane powierzchnie wspétpracujgce wszystkich czesci gwarantuja
wysokg dokfadno$¢, powtarzalnos¢ i diugi okres eksploatacii uchwytu

m Szczeki podstawowe zabezpieczone przed wypadnigciem w przypadku awarii uchwytu

H J K L max. M* 0 P R S T U min. U max.
13,5 M27x2 60 M55x2 16,0 19,0 45 76 2,6 3,0 -50 11,0
16,5 M36x2 66 M60x2 22,5 20,5 52 92 2,6 35 -8,0 145
18,0 M50x2 94 M85x2 27,0 25,0 75 17 2,6 35 -18,5 8,5
27,0 M56x2 108 M100x2 27,0 28,0 91 134 0,6 35 -190 8,0

e ¥ "H7 I Max. sita ciagnaca Max. sita mocowania ~ Max. predkos¢ obrotowa
9 [daN] [daN] [obr./min]
24,0 51,0 17 38 2.200 5.700 5.000
245 64,5 17 40 3.400 8.600 4.300
32,0 73,0 21 45 4.300 11.100 3.600
32,0 94,0 21 52 5.600 14.400 2.800

yposazenie standardowe

Sruby mocujace uchwyt i szczeki oraz
wkiadki teowe

(<o)

Zespot wktadki specjalnej

Sruba z uchem (dla wielkosci >200 mm)

YA

m Bezposrednie smarowanie szczek podstawowych
m Niewywazenie G 6,3
m Osadzenie cylindryczne o wymiarach zgodnych z DIN 6353

w z X Y
25,5 40 M16 24
215 45 M20 30
33,0 55 M24 36
340 95 M24 36

Moment bezwiadnosci  Masa bez szczek gornych
kgm? [ka]

0,047 12,3
0,133 22,0
0,315 355
0,779 57,5

(1
a
(3
(4
(s
a
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UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM = UCHWYTY SPECJALNE

) 4 N\
1 6. 104,08 +0,02 116'%90°
Typ 2 1 1 G +H Ko m Uchwyt 2 szczekowy bez przelotu
p L > m Wysoka dokladnos¢ centrowania
B g S e a - m Duzy skok szczeki
}' T’ﬁ e m Max. sita ciggngca - 3000 daN
(e L5 m Max. sifa mocowania - 8000 daN
3 m Przystosowane do mocowania przedmiotow o nieregularnym ksztatcie. Moga
< 60 ‘ gg by¢ mocowane na specjalnych paletach lub indywidualnie
HEE 1 £g m Przystosowane do pracy pionowej dzieki zastosowaniu oston i uszczelek
4 SISIS } } uniemozliwiajacych przedostanie sie zanieczyszczen do wnetrza uchwytu
5)
Max. sita Max. sita Masa bez
6 Nr produktu Typ ciagnaca mocowania szczek
[daN] [daN] gornych [kg]
352101640000 2101-215 G+H 3.000 8.000 21,5
(&
s N
h
C
k S
g E S W 3-szczekowy uchwyt do automatow tokarskich
o ©° m Klinowy system przenoszenia mocy
~ 1| @ d = { m Wysoka zdoIno$¢ przenoszenia obcigzen
— S T YN L | T o) m Wydtuzona trwato$¢ zapewniajaca stafe parametry pracy uchwytu
?@ g/ M | m Wysoka dokfadnos¢ i powtarzalno$¢ mocowania
° @ N @ ; = | | Wykonane ze stali stopowej wysokiej jakosci, kidra zapewnia wigkszg sztywno$¢
T ] | 7 uchwytu i odporno$¢ na zuzycie
I N < Al w| o ¥ I ,,#,, _ W Hartowane i szlifowane powierzchnie wspétpracujace wszystkich czesci
G\ /(D I gwarantujg wysokg dokfadno$¢, powtarzalno$c i dtugi okres eksploatacii
P DM@ ‘ uchwytu
/®' <@ LoD @\ t; I W Szczeki podstawowe zabezpieczone przed wypadnigciem w przypadku awarii
® i @ uchwytu
@ F——F-——— { m Bezposrednie smarowanie szczek podstawowych
. = Niewywazenie G 6,3
O] H m Osadzenie cylindryczne o wymiarach zgodnych z DIN 6353
B S
- =
+
(U]
-
o
= a - aXx.
(\] X Max. sita Max. sita -~ o oae ~ Moment Masa bez
Nr produktu Typ A B C-005 DH6 E F G H dJ K L* M S a** bmax. cgé d d1 e f gH7 h j kmax. ciagnaca  mocowania shiolowa bezwladnosci  szczek
[daN] [daN]  opr/miny  [(koml  gérnyeh [ko]
352406540000  2406-160 157 81 80 142 6 120 3xM12 200 55 M20 248 M6 3 35 521 10 2xM12x20 4xM8x15 12,5 470 16 38 34 27 2.000 5.500 4.000 0,03 9,5
352406550100  2406-190 187 94 0 168 6 140 3xM16 295 78 M24 303 M8 3 50 637 12 2xM12x20 4xM8x15 15 545 16 40 36 28 3.000 8.500 3.500 0,10 18,0
352406560300  2406-225 225 94 90 198 6 170 3xM20 360 78 M24 303 M8 3 50 760 12 2xM12x26 4xM8x20 15 715 16 40 42 28 3.000 8.500 3.500 0,22 24,0
\ “Max. skok tulei **Catkowity przesuw szczeki

1081 {‘m} Osadzenie {9) llos¢ szczek Q :60:} Wielkos¢ kata zabkow www.bison-bial.pl + e-mail: sprzedaz@bison-bial.pl « Tel. +48 (85) 7323379 + Fax +48 (85) 732 61 24



UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM = Z DUZYM PRZELOTEM

\__"Max. skok tulei **Catkowity przesuw szczeki

”
h
E C T .
S
9 M
©
— [} w—
I 77_7
% N - o)
= o
N o <
< O] Wb - X I I _
o}
|
H =
o—[——J]—————— —t
| [ —
1= N
AN
B
Nr produktu T A B C DH6 E F G H J K M* N O PH7 T a** b b 9 9 d E f H7 h s' Ma\fiyés'iggﬂi“ m;ﬁ:gg
p yp min. max. min. max. g SZCZQk [mm] daN
352409030800 2409-130-32 130 80 755 100 6 82,6 3xM10 22,0 43 M38x1,5 120185 14 32 25 32 160 190 0 235 9xM6 12 475 10 25 1/16'%90° 170 2.500
352409043800 2409-160-46 160 95 91,0 140 6 1048 3xM10 220 58 M52x15 150 10,0 19 46 25 35 335 370 75 235 6xM10 18 458 12 30 1/16"%90° 204 2.500
352409053000  2409-200-66 200 102 98,0 170 6 1334 3xM12 170 80 M75x20 170 95 20 66 35 40 425 465 92 315 6xM12 24 572 17 38 1/16'%90° 258 3.500
352409063100  2409-250-91 250 118 114,0 220 6 171,4 3xM16 255 107 M100x2 20,5105 28 91 35 50 575 625 108 315 6xM12 245 62 17 40 1/16'%90° 311 5.000
352409083500  2409-315-91 315 118 114,0 220 6 1714 3xM16 255 107 M100x2 20,5105 28 91 35 50 575 625 102 61,0 6xM12 245945 17 40 1/16'%90° 376 6.000

| Wykonane ze stali stopowej wysokiej jakosci, kidra zapewnia
wigksza sztywno$¢ uchwytu i odpormo$¢ na zuzycie

M Zastosowane rozwigzanie konstrukcyjne tulei ciagnacej
powoduije, ze jest ona bardzo sztywna oraz umozliwia
bezposrednig transmisje mocy do szczek mocujacych
bezpo$rednio w obszarze ich prowadnic

m Hartowane i szlifowane powierzchnie wspotpracujgce wszystkich
czesci gwarantujg wysokg dokfadno$é, powtarzalnosé i dtugi
okres eksploatacji uchwytu

m Duzy przelot

m Szczeki podstawowe zabezpieczone przed wypadnieciem
w przypadku awarii uchwytu

m Bezposrednie smarowanie szczek podstawowych

m Niewywazenie G 6,3

m Osadzenie cylindryczne o wymiarach zgodnych z DIN 6353

Max. sita  Max. predkos¢ ~ Moment Masa bez
mocowania obrotowa  bezwtadnosci szczek gornych
[d: [obr./min] [kgm?] [ka]
5.500 8.000 0,015 8
5.500 6.000 0,05 12
8.500 5.200 0,1 20
12.000 4.500 0,3 31
14.000 4.000 0,74 49

(1
a
(3
(4
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a
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UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM = Z KOMPENSACJA MIMOSRODOWOSCI

GGG - I

| Klinowy system przenoszenia mocy ~ b @ H SN
m Wysoka zdoIno$¢ przenoszenia obcigzen B :
m Wydtuzona trwato$¢ zapewniajaca stafe parametry pracy uchwytu ‘ — E— SR ——— }, L L. | D
m Wysoka doktadno$¢ i powtarzalno$¢ mocowania T r
m Wykonane ze stali stopowej wysokiej jakosci, kidra zapewnia | 10}
wiekszg sztywno$¢ uchwytu i odpornos¢ na zuzycie
m Hartowane i szlifowane powierzchnie wspotpracujgce wszystkich S
cze$ci gwarantuja wysoka dokfadnosc, powtarzalnos¢ i diugi
okres eksploatacji uchwytu B X
m Szczeki podstawowe zabezpieczone przed wypadnigciem w
przypadku awarii uchwytu
M BezpoSrednie smarowanie szczek podstawowych
m Niewywazenie G 6,3
m Osadzenie cylindryczne o wymiarach zgodnych z DIN 6353
Nr produktu Typ A B (H D H6 E F G H J K L M* N 0 P R S T U v X Y
352488050100 2488-200 205 95 93 170 6 1334 M2 24,0 101 42 M20 24 64 45 76 92 9,0 35 3xM8 20 24,0 20
352488070500 2488-315 315 108 106 220 6 1714 3HxM16 255 140 46 M24 28 91 55 114 134 76 815 3AxM10 21 28,6 29
Nr produktu T ar* b max ¢ min ¢ max d e f H7 h g vcny?i(égs;e:zllizc:k Max. sita ciagnaca  Max. sita mocowania ~ Max. predkosc %a?ﬁufs’mﬁcmf Moment bezwiadnosci Masgﬂhrﬁzzﬁczek
© p yp . . . 9 [mm] [daN] [da obrotowa [obr./min] na g [mm] [kgm?] [ka]
g 352488050100 2488-200 5 38 95 26 M2 245 605 17 40 1/16'%90° 267 3.000 7.200 3.200 3 03 19
N 352488070500 2488-315 6 60 16,0 50 M6 320 945 21 45 1/16'%90° 386 5.500 12.000 2.300 4 1,0 50
“Max._skok tulei **Catkowity przesuw szczeki
i\‘?’“} Osadzenie i@f llos¢ szczek @ Wielkos¢ kata zabkow www.bison-bial.pl + e-mail: sprzedaz@bison-bial.pl = Tel. +48 (85) 73233 79 + Fax +48 (85) 732 61 24



UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM = SAMOCENTRUJACE SPIRALNE

—w={ 36 |—=—o
Typ 2534-L
3
| - - m Uchwyty pqsiadajaspecjalnq przekfadnie zebatg przeznaczone
‘ do obrabiarek wyposazonych w mechaniczny uktad
—L przeniesienia napedu
.| m Uchwyt tokarski stuzy do mocowania rur i innych dtugich
| @ﬁ;@ = = ° ° przed.miot()w na kaarkach specjgllnycr) posiadaja}cych
+\ , i3 ) wrzeciono umozliwiajace mocowanie dwoch uchwytow na
= i 2 2 obu jego koncach
S © m Gwarantuje to duza site mocowania w czasie obrobki dfugich
B N ‘ przedmiotow
S| e
~ AN SEs| 1T 1% | ¢
| s 8 g
Q Q
e 55
Masa bez
Nr produktu Typ szczek
Koto zebate: m=3,5; z=108 Dp=378; x=0,53 gornych [kg]
352534580900 2534-400L 103
—e—{ 36 |=—o0
8
} _ m Uchwyty posiadaja specjalng przekiadnie zebatg przeznaczone
do obrabiarek wyposazonych w mechaniczny uktad
4_\ NN przeniesienia napgdu
S . . )
== m Uchwyt tokarski stuzy do mocowania rur i innych dfugich
— @}E@ = o g przedmiotéw na tokarkach specjalnych posiadajacych
—~ 0 3 i wrzeciono umozliwiajace mocowanie dwoch uchwytow na
= 8 (= obu jego koricach
A © © m Gwarantuje to duzg site mocowania w czasie obrébki dfugich
o8| przedmiotow
- oSlglT
=, AR Slelsl [T e 8
ISEIRESS - A
\ ® 5] 8
Q Q
e 55
Masa bez
Nr produktu Typ _ szczek
Kolo zebate: m=3,5; z=108 Dp=378; x=0,53 gérnych [kg]
352534080400 2534-400P 103

(@) (o) (=) [« [~

www.bison-bial.pl + e-mail: sprzedaz@bison-bial.pl « Tel. +48 (85) 7323379 « Fax +48 (85) 732 61 24

16353} Osadzenie llos¢ szczek ==} Rodzaj szczek @ Kierunek obrotu uchwytu

(111



GGG - I

UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM = SAMOCENTRUJACE SPIRALNE = WESCOTT

BYSON/

-
— 36 |
Typ 2635-L
m Uchwyty posiadajg specjalng przektadnie zebata przeznaczone §
do obrabiarek wyposazonych w mechaniczny uktad
— przeniesienia napedu
@ m Uchwyt tokarski stuzy do mocowania rur i innych dtugich N
przedmiotéw na tokarkach specjalnych posiadajacych I
wrzeciono umozliwiajgce mocowanie dwach uchwytow na % r
obu jego koncach 7
m Gwarantuje to duzg site mocowania w czasie obrobki dfugich Bl
przedmiotow _
3 £
I =l 1 £
14 Q 2l a 2
Q 59 Q
Masa hkez
SZCZ§ 144
Nr produktu Typ gornych
kg
352635570100 2635-400L 116 Kolo zgbate: m=3.5; z=108; Dp=378; x=0,53
.
(
55027,
&,
m Uchwyty posiadajg specjalng przektadnie zebata przeznaczone
do obrabiarek wyposazonych w mechaniczny uktad _ .
przeniesienia napedu i‘.
m Uchwyt tokarski stuzy do mocowania rur i innych dugich A H
przedmiotéw na tokarkach specjalnych posiadajacych d
wrzeciono umozliwiajgce mocowanie dwéch uchwytow na T@@ E
obu jego koncach 1 H
| Gwarantuje to duzg site mocowania w czasie obrébki diugich !m B
przedmiotow @ :
© c
8l 2% €
NEE R ©
Q 59 Q
Masa bez
szczek 144
Nr produktu Typ gornych
kg
363070700 2636-400P 116 Kol zebates 0527108 D38 =053
.

f Osadzenie

llos¢ szczek

ihi Rodzaj szczek @ Kierunek obrotu uchwytu
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UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM = SAMOCENTRUJACE SPIRALNE = WESCOTT

N
m Uchwyty posiadajg specjalng przektadnie zebatg przeznaczone
do obrabiarek wyposazonych w mechaniczny ukfad
przeniesienia napgdu
m Uchwyt tokarski stuzy do mocowania rur i innych diugich
przedmiotéw na tokarkach specjalnych posiadajacych
wrzeciono umozliwiajgce mocowanie dwdch uchwytow na
obu jego koncach
" m Gwarantuje to duzg site mocowania w czasie obrébki dfugich
przedmiotow
$
S
-3
H
Kofo zebate: m=4; z=135; Dp=540; x=0,80
Nr produktu Typ A B D E E G H 1h11 J K L M 0 P
352615582400 2615-720-320L 720 194 345 67 400 8xM16 30 5432 540 524 62,5 33 15 320
352615581100 2615-720-340L 720 194 365 67 406 8xM16 30 5432 540 524 62,5 88 15 340
N
m Uchwyty posiadajg specjalng przekfadnie zebatg przeznaczone
do obrabiarek wyposazonych w mechaniczny uktad
przeniesienia napgdu
m Uchwyt tokarski stuzy do mocowania rur i innych diugich
przedmiotéw na tokarkach specjalnych posiadajacych
wrzeciono umozliwiajgce mocowanie dwach uchwytow na
obu jego koncach
m Gwarantuje to duzg site mocowania w czasie obrébki dfugich
przedmiotow
-y
H
Koto zebate: m=4; z=135; Dp=540; x=0,80
Nr produktu Typ A B D E F G H 1h11 J K L M 0 P
352615082000 2615-720-320P 720 194 345 67 400 8xM16 30 5432 540 524 62,5 33 15 320
352615081700 2615-720-340P 720 194 365 67 406 8xM16 30 5432 540 524 62,5 33 15 340

(1
a
(3
(4
(s
a

www.bison-bial.pl + e-mail: sprzedaz@bison-bial.pl « Tel. +48 (85) 7323379 « Fax +48 (85) 732 61 24

iejssi'} Osadzenie llos¢ szczek =

Rodzaj szczek

io/} Kierunek obrotu uchwytu




UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM = ZINTEGROWANE Z CYLINDREM

GGG - I

Ds
6xM8
(e

([T
[T
d

|
m Uchwyty mozna stosowa¢ na tokarkach z wrzecionem I
umozliwiajgcym mocowanie dwoch uchwytow na obu jego (©] ‘
koricach. Ukfad wrzeciona z dwoma uchwytami zwigksza sife i A I R e - — - <|— = = = a e
i stabilno$¢ mocowania diugich detali ‘
m Uchwyty mechaniczne zintegrowane z cylindrem @ \ :
pneumatycznym i nieruchomym zasilaczem (przytwierdzonym S\ i
do korpusu wrzeciona) sg przeznaczone do mocowania dfugich <Y ‘
rur lub innych detali o podobnym ksztafcie (% ® o-©
|
I
|
|

m Wykonane ze stali stopowej wysokiej jakosci, kidra zapewnia -

wigksza sztywno$¢ uchwytu i odpornos$¢ na zuzycie 7
m Hartowane i szlifowane powierzchnie wspotpracujgce wszystkich @
czesci gwarantujg wysoka dokladno$¢, powtarzalno$c i dtugi ® /
okres eksploatacji uchwytu @ Y
m Duzy przelot ‘ N

m Szczeki podstawowe zabezpieczone przed awaryjnym
wypadnigciem | (G}

m Bezpo$rednie smarowanie szczek podstawowych

W Zaw0r zwrotny zapewniajacy utrzymanie cisnienia w zasilanych
komorach w sytuaciji spadku cisnienia zasilajacego

m Urzadzenie kontrolne do kontroli cisnieniaw komorze mocujgcej
W Podwojny skok szczek (szybki dobieg i powolne mocowanie)
m Niewywazenie G 6,3

Mocujacy Szybki Cisnienie 2uycie  Sia - Max. Moment ~ Masabez 7.0
Nrproduktu  Wielkos¢ A A1 a* presuw presw B C o E F G H J 5 Lm N opr Rosyyy b b6 0 g e ¢ 8 n g mocowania powieira MENENE PRKOSE penyiadnossi S mocowania

szczeld - szezeki 1 barmin. barma. 1 [daN] [ob/min] (O™ Tpg”  [mml
352500070800 2500-400-140 450 483 19 7 12 234239 310 8 374 9M16 30 400 415 430 26 G3/8' 12 140 205 4 4 5 33 100 119 155 68 M20 40 120 255603/3290° 35 10 37 9000  1.300 6 210 40220

*Catkowity przesuw szczek **Przelot

A

1141

A )E& Py
@ Zintegrowany z cylindrem @ llos¢ szczek %} Rodzaj szczek @ Wielkos¢ kata zabkow www.bison-bial.pl « e-mail: sprzedaz@bison-bial.pl + Tel. +48 (85) 7323379 « Fax +48 (85) 732 61 24



UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM = ZINTEGROWANE Z CYLINDREM

\.

|
I
N I N/
PN
PR A N
PR I N
o - _ X i “
) I
I
/‘/, \. \ O, ‘ ©
X o
i
I
I
© ' 0
i
i
i
Mocujacy Szybki D

Nr produktu ~ Wielkos¢é A A1 a* przesuw przesuw B C H6 E F
szczeki  szczeki

352500080000 2501-500-230 570 615 25,4 8,6 168 277 282 415 8 474 12xM12 26 500 550 26 R3/8" 20 230 306 4 4 37 1492 1746 155 81

*Catkowity przesuw szczek **Przelot

G HJLMN

oP+Rs TV

[

min. max. min. max.

Cisnienie
d e f I?7 h ¢ mocowania

bar min. bar max.

M20 38 1315 255 60 3/32x90° 3,5 10

Zuzycie
powietza "' obrotowa

m Uchwyty mozna stosowac na tokarkach z wrzecionem
umozliwiajgcym mocowanie dwoch uchwytéw na obu jego
koncach. Ukfad wrzeciona z dwoma uchwytami zwigksza site
i stabilno$¢ mocowania dtugich detali

m Uchwyty mechaniczne zintegrowane z cylindrem
pneumatycznym i nieruchomym zasilaczem (przytwierdzonym
do korpusu wrzeciona) sg przeznaczone do mocowania dfugich
rur lub innych detali o podobnym ksztafcie

m Wykonane ze stali stopowej wysokie] jakosci, kidra zapewnia
wigksza sztywnoS¢ uchwytu i odpornos$¢ na zuzycie

m Hartowane i szlifowane powierzchnie wspotpracujgce wszystkich
czesci gwarantujg wysokg dokfadno$¢, powtarzalnosé i dtugi
okres eksploatacji uchwytu

m Duzy przelot

m Szczeki podstawowe zabezpieczone przed awaryjnym
wypadnigciem

m Bezposrednie smarowanie szczek podstawowych

W Zawor zwrotny zapewniajacy utrzymanie cisnienia w zasilanych
komorach w sytuaciji spadku cisnienia zasilajacego

m Urzadzenie kontrolne do kontroli cisnieniaw komorze mocujgcej

W Podwojny skok szczek (szybki dobieg i powolne mocowanie)

m Niewywazenie G 6,3

sita Max. Masa bez
. Moment Zakres
mocowania PredkoSé oo inogei gormyh MocoWania
[daN]  [obr/min] kg Ml
17.000  1.000 16 335 65+280

(@) (o) (=) [« [~
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UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM = ZINTEGROWANE Z CYLINDREM = SPREZYNOWE B\.sn

' N\
1) Typ 2500-SPR 2.5
yp = 281
!
3 - / T !
|
4 ) T I
.. ri I
_ )\ \ .
B = _I i
:) o £ o o
= o = _ o )
© ~— ©
= (1 = -
m Uchwyty mechaniczne z mocowaniem Sprezynowym przeznaczone = )
53 gtownie do mocowania rur lub innych detali o podobnym ksztafcie
m Mocowanie przedmiotu realizowane jest zespotem sprezyn natomiast
odmocowanie przy pomocy cylindra pneumatyczengo znajdujacego
sie wewnatrz uchwytu 8 N = % 41
| Zasilanie cylindra odbywa sie przez nieruchomy zasilacz przymocowany & I :
do wrzeciennika obrabiarki © 26 -
m Duzy przelot uchwytu pozwala na mocowanie rur do $rednicy 275mm = e e e s — i
m Wykonane ze stali stopowej wysokiej jakosci ¥ &
m Powierzchnie wspotpracujace wszystkich czesci sg hartowane i —
szlifowane =
m Sztywna budowa oraz dudy przelot S mind3
W Bezposrednie smarowanie szczek i tulei ciagnacej 20 max 55
m Podwdjny skok szczek (szybki dobieg i powolne mocowanie)
m Mocowanie za pomocg zespofu sprezyn - N
m Odmocowanie sprezonym powietrzem -
m Niewywazenie w klasie G 6.3 ~ <@
“l -
— ~ s
= P
= = |0
=2
%
a .
S o
&S O
£
© M~
£ —
L2
= 12 3
Ugigcie sprezyny [mm]
1 - Wstepne naprezenie sprezyny
2 - Gorny zakres mocowania
3 - Dolny zakres mocowania
o |\ J
% Szybki
Max. predkosé  Catkowity przesuw  Mocujacy przesuw ZyOKi PZESUW—  gicnienie robocze Sitamocowania  Cafkowita wysokosé  Srednica zewnetrzna Przelot Zakres mocowania
=) Nr produktu Typ e [%br./min] szcze% I[lmm] szgzqglyi l['mm] s[zr‘l:lzl:]l [daN] il [mm] ¢ [mm] Masa [ka]
(=}
g 352500083800  2500-630-275-SPR 1.000 25,4 8,6 16,8 min. 6; max. 10 15.000 min. 324 630/685 275 490 104300
\ A

A )!& Py
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UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM = ZINTEGROWANE Z CYLINDREM

max1

I min-3
RALLS)

@47

Mg,

Nr produktu

352500078000  2500-400-140 ZW 467 483 7 55
*Catkowity przesuw szczek **Przelot

Typ

Catkowity
A A1 a* przesuw szczeki B
[mm]

Uy,

////// i@
//\
/)

D
C wEF

m Uchwyty mozna stosowa¢ na tokarkach z wrzecionem
umozliwiajacym mocowanie dwoch uchwytow na obu jego

koncach. Uktad wrzeciona z dwoma uchwytami zwieksza sitg
i stabilno$¢ mocowania dfugich detali
m Wykonane ze stali stopowej wysokiej jakosci, kiora zapewnia wiekszg
é é 2 sztywnos6 uchwytu i odpornosé na zuzycie
W Hartowane i szlifowane powierzchnie wspétpracujace wszystkich
cze$ci gwarantujg wysokg doktadnos¢, powtarzalno$c i diugi okres
eksploatacji uchwytu
m Duzy przelot
. g W Szczeki podstawowe zabezpieczone przed awaryjnym wypadnigciem
Q| W Bezposrednie smarowanie szczgk podstawowych
W Zawor zwrotny zapewniajacy utrzymanie ci$nienia w zasilanych
komorach w sytuaciji spadku cisnienia zasilajacego
m Urzadzenie kontrolne do kontroli ci$nienia w komorze mocujacej
m Podwdjny skok szczek (szybki dobieg i powolne mocowanie)
m Niewywazenie G 6,3
[ee]
=
x
©
K R b 6l G Cisnienie Zuzycie  Sitamocowania Max. predkos¢  Moment Zakres
G H J Ho LM N 0P* 6 STUV il max i iy d e f Hg-, h s'  mocowania  powietrza (5 bar) obrotowa bezwladnosci  mocowania
g 1 [bar max.]  (na skok) [I] [daN] [obr./min] [kgm?] [mm]
241 2465 310 8 374 9XM12 24 400 402 448 26 G3/8' 20 140 205 36 4 4 37 101 108 155 68 M20 40 125 255 60 3/32x90° 10 37 9.000 1.300 6 221

www.bison-bial.pl
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UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM = UCHWYTY ZACISKOWE

1 m Mocowanie za pomocg 6 $rub i klucza szesciokatnego —— |- H
m Tulejka 173E dla 2905-110-42 £
m Tulejka 185E dla 2905-140-60 T
m Tulejka 193E dla 2905-160-80 N z
:) m Uchwyty nie sg wyposazone w tulejki
<l o 4 3
6 %
Nr produkt 7 A B ¢ DEF GHK L MOP RS T y w g Lokesmocowana vy v~ Masa
p P Hb H7 mmO mm¢) mm[] [4aN] [obr/min]  [kg]
352905020500 2905-110-42 160 119 29 140 6 104,8 M10 17 58 M52x1,5 5 18508 60 48 110 85 40 4 2-42 6-36 6-29 2500 8000 90
352905040900 2905-140-60 190 136 31 170 6 1334 M12 20 79 M70x20 5 19 74 84 66 138 85 35 4 4-60 8-52 7-42 3000 6300 135
352905060200 2905-160-80 240 157 33 220 6 171,4 M16 23 100 M9OX2,0 5 20 93 107 90 162 90 35 4 12-80 14-69 15-56 4000 4500 200 B
\ *Max. draw bar pul **Max. predko$¢ obrotowa
-
m Mechanizm szybkiego mocowania (mocowanie bagnetowe) By
yp 29 m Tulejka 173E dla 2005-110-42-S £
m Tulejka 185E dla 2905-140-60-S
m Tulejka 193E dla 2905-160-80-S
m Uchwyty nie s3 wyposazone w tulejki ©
w
w = >
o,
<< Q X H %) ~
9 © s — ap s St
~ r7 <4
w
- U
3 €t
D S Zakres mocowania  y*  y**  Masa
Nr produktu Typ ABCuEF F G G HHMK L MOP RpTU wzmmOmmOmmEl {daN] [obe/min] [kg] 1
352905030700  2905-110S-42 160 11929 140 6 104,8 116 3xM10 3xM6 17 10 58 M52x1,5 5 1850,8 60 48 11085 4 4 2-42 6-36 6-29 2.500 8.000 95 c
352905041100 2905-140S-60 190136 31 170 6 133,4 150 3xM12 3xM6 20 10 79 M70x2,0 5 18 74 84 6613885354 4-60 8-52 7-42 3000 6.300 137
352905061500  2905-160S-80 240 157 33 220 6 171,4 200 3xM16 3xM6 23 10 100 M92x2,0 5 20 93 107 90 162 9 3,54 12-80 14-69 1556 4.000 4.500 21,0 B
\_ *Max. sifa ciggngca **Max. predkosc obrotowa

118 www.bison-bial.pl « e-mail: sprzedaz@bison-bial.pl + Tel. +48 (85) 7323379 « Fax +48 (85) 732 61 24



UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM = UCHWYTY ZACISKOWE

e N
5 H1 1
3 Typ 2904 L
m Do tulejek 5C i 16C G
- - m Uchwyty nie s wyposazone w tulejki C
A
| | 4
<| of u|T & A4 Fe = 5
B1
H
) S
i Max. sita Max. predkosc
2 E Nr produktu ) A B BICDE F Fi GGIHH TTTz ZKeSMOGOWaNa oo e  obrotowa  §* "['fgs]“
mmOmmQ mm[] [daN] [obr./min]
c 352904140100 2904-150-5C 150 950 24,0 25140 6 104,8 116 M10 M6 28 10 58 70 40 3-26 max. 20 max.24 1500 8000  5C 40
B 352904130000  2904-160-16C 160 116,7 27,7 25 140 6 104,8 116 M10 M6 28 10 758560 2-42 6-36 6-29 2500 8000 16C 53
\_ *pasujgca tulejka y.
e N

M
Hoo [ ‘ Typ 2912-M

Q
X
%)
— | m Do tulejek 5C
} ,,,,, I _ . m Uchwyty nie sg wyposazone w tulejki
n ] !
P 1
v
| w| O X| 4
Tulejka typu 5C
o Zakres mocowania Max. sitaMax. predkosé -
Nr produktu Typ A B H5 EFGHK L M* U d ciagnaca  obrotowa ka]
B mm O mm O mm [J [daN] [obr./min]
352912110700 2912-125M 126 112 95 4 108 M8 13,540 M32x1,5 4 02 3-26 max.20 max.24  1.500 10.000 73
\ *Max. skok tulei )

www.bison-bial.pl « e-mail: sprzedaz@bison-bial.pl « Tel. +48 (85) 7323379 « Fax +48 (85) 732 61 24




GGG - I

CYLINDRY HYDRAULICZNE

P 1305-SDC i 1305-SKC

Pchanie Ciagnienie

F
=l /
1 1
N ™
o
hd ™
' | TR NS m W
[} = > X ) s - N2 o
8 |- d °
H2 | | H2 |
== =
<
) ®
R2 R2 L S
232
b a
f f H
1 1305-SDC - wersja standardowa z kontrolg skoku ttoka przy uzyciu dwoch czujnikéw zblizeniowych
1305-SKC - wersja opcjonalna z kontrolg skoku ttoka przy uzyciu jednego czujnika zblizeniowego i klina m m
B2 K1 K2 xS *xx Masa
Nr produktu Typ My C D EE F F2 F3 G H H21 K pjg gg L M N 0 P1 P2 P3 R2* 5 TU**
351305010000  1305-102-46-SDC 130 130 147 6x09 165 162 M55x2,0 M50x1,5 M52x1,5 63 1765 205 5 465 525 47,0 83 @68 M6 (x2) G3/8 1120 101 1050 32 22 73 25 15
351305011200  1305-102-46-SKC 130 130 147 6x09 165 162 M55x2,0 M50x1,5 M52x1,5 63 1765 205 5 46,5 525 47,0 83 @68 M6 (x2) G3/8 1120 101 1050 32 22 73 25 15 ‘ .
351305057600  1305-130-52-S0C 150 140 165 6x29 185 182 M6OXI5 M55 M6Ox15 70 1825 205 5 525 57,0 525 83 76 M6 (2) G¥8 1200 106 1130 32 22 73 25 20 ™ Cyg”dwlhlédfau“cznﬁ Obm‘ohwe ZJ:(”?'Q‘ES”' ?9“1';’05 natl)ezqu Za?‘"{ansowagych technicznie wyrobow
351305058900  1305-130-52-5KC 150 140 165 629 185 182 M6Ox15 M55 MeOxi5 70 1825205 5 525 57,0 525 83 76 M6 () G¥B 1200 1061130 32 22 73 25 20 Ei' :iget (elrnkuz&/st1|wkaanyc .dpr.e ,Osc't;l fofowyct Orﬁzd eZp'eC;e"S,Wa uzytkowania P
S m Uklad kontroli skoku tioka znajduie sig w tylnej czesci cylindra, uruchamiany przy pomocy dwach czujnikéw
351305046100  1305-150-67-SDC 165 160 180 6xg11 202 197 M752,0 M72x1,5 M74x1,5 85 1790 21 8 67,5 725 69,0 94 @91 M6 (x2) G3/8 137,0 130 1300 32 25 82 30 23 zblizeniowych (cylinder typu SDC) lub jednego czujnika zblizeniowego i klina (cylinder typu SKC). Powyzsze
351305047400 1305-150-67-SKC 165 160 180 6x @11 202 197 M75x2,0 M72x1,5 M74x15 85 1790 21 8 67,5 725 69,0 94 891 M6 (x2) G3/8 137,0 130 1300 32 25 82 30 23 czujniki zblizeniowe nie wehodza w zakres dostawy
351305054800  1305-225-95-SDC 205 210 227 6xa11 249 245 M105x2 M100x2 M104x2,0 115 2040 21 8 95,5 1025 97.0 106 6120 M6 (x2) 63/8 1595 135 1525 32 31 94 35 35 Cylinry 1305 montuje sig $rubami diugimi od tylu. Powyzsze rozwiazanie pozwala na zamontowanie
351305055000  1305-225-95-SKC 205 210 227 6xel1 249 245 M105x2 M100x2 M104x2,0 1152040 21 8 955 1025 97,0 106 ¢120 M6 (x2) G3/8 1595 135 1525 32 31 94 35 35 cylindra bezposrednio np. na kole pasowym, a tym samym jak najblizej tylnego tozyska wrzeciona,
eliminujgc tym samym potrzebe stosowania dodatkowego zabieraka. Wyzej wymienione $ruby wchodza
Powierzchni ' . o Max. w zakres dostawy
Iforkma 3 Max. snapchﬂaca Sita ciggnaca Przeciek oleju predkosé Moment  Moc absorbowana . L . . .
Nr produktu Typ Vi V2 Wi W2 X a b e f cisnienie  (p=45MPa) (p=4.5MPa) (p=3MPa, opiyio, bezwladnosci (przy maxpr.obr)  m Dwustopniowy otwér gwintowany w ttoczysku pozwalajacy na optymalne wykorzystanie przelotu wrzeciona
[MPa] [da] [daN] 50°C) i [kw] P
Acm2 Bem2 [obr/min] obrabiarki
351305010000 ~1305-102-46-SDC 9 28 25 25 6 130 800 140 675 10801015 45 4800 4500 30 7100 003 12 W Zawory zwiotne zapewniajace uirzymanie cisnienia w zasilanych komorach w sytuacii spadku cisnienia
351305011200  1305-102-46-SKC 9 28 25 25 6 130 800 140 675 10801015 45 4.800 4500 30 7.100 0,03 12 oleju zasilajacego Iub przerwy w zasilaniu. Minimalne cisnienie zasilania wynosi 0,3 MPa
351305057600  1305-130-52-SDC 9 28 25 28 6 133 830 150 675 14551382 45 6.400 6.100 35 6.300 0,04 15 m Duzy przelot
351305058900 1305-130-52SKC 9 28 25 28 6 133 830 150 675 14551382 45 6.400 6100 35 6300 004 15 m Niewywazenie G 6,3
351305046100 1305-150-67-SDC 10 36 25 28 6 136 875 164 900 1690 1570 45 7.500 7.000 40 6.000 007 15
351305047400  1305-150-67-SKC 10 36 25 28 6 136 875 164 900 1690 1570 45 7.500 7.000 40 6.000 0,07 15
351305054800 1305-225-95-SDC 11 36 32 30 6 155 940 208 900 24302260 45 10.800  10.000 70 4500 017 20
351305055000 1305-225-95SKC 11 36 32 30 6 155 940 208 900 24302260 45 10.800  10.000 70 4500 0,17 20

*Wielko$¢ **@ 40 lub @ 60 dostepne na zamowienie *** Skok

120
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CYLINDRY HYDRAULICZNE

TYpi1304-5DC 111304-5KC
01—\ H
p1 \ p2xq

Vi

N
(@) (o) (=) [« [~

P
AV

K2
F1

[ st e
VT

P3

c
2
D1

Z1 z R

1 1304-SDC - wersja standardowa z kontrolg skoku ttoka przy uzyciu dwoch czujnikow zblizeniowych
%1304-SKC - wersja opcjonalna z kontrolg skoku tioka przy uzyciu jednego czujnika zblizeniowego i klina

Nr produktu v mo&oct s bt D3 4 EEF FoocHo ok KKK w0 preapaa ot RS, o1 opaxg MR

m Cylindry hydrauliczne obrotowe bez przelotu typu 1304 nalezg do zaawansowanych technicznie
wyrobow pod wagledem uzyskiwanych predkosci obrotowych oraz bezpieczeristwa uzytkowania 351304122000 1304-100-SDC 100 80 105 120 4MM2 6xg11 255 143 140 M24 M16x15 40 191 5125 25 18 18 118 73 G3/8 55 48 54 77 7151545 47 235 30x30 114
m Uklad kontroli skoku ttoka znajduje sie w tylnej czesci cylindra, uruchamiany przy pomocy dwdch 351304121700 1304-100-SKC 100 80 105 120 4xM12 6xg11 255 143 140 M24 M16x1,5 40 191 5 12,5 25 18 18 118 73 G3/8 55 48 54 77 7151545 47 235 30x30 11,4
czujnikow zblizeniowych (cylinder typu SDC) lub jednego czujnika zblizeniowego i klina (cylinder 351304125800 1304-200-SDC 200 125 170 225 6xM16 6x@17 30 255 250 Md42 M16x1,5 65252 512,544 18 - 160 92 G1/2 65 59 96 97 81,0 207 80 36 30x30 37,6

typu SKC). Powyzsze czujniki zblizeniowe nie wehodzg w zakres dostawy

m Cylindry 1304 montuje sig $rubami diugimi od tyfu. Powyzsze rozwigzanie pozwala na
zamontowanie cylindra bezpo$rednio np. na kole pasowym, a tym samym jak najblizej tylnego

351304126000 1304-200-SKC 200 125 170 225 6xM16 6x@17 30 255 250 M42 M16x15 65252 512544 18 - 160 92 G1/2 65 59 96 97 81,0 207 80 36 30x30 37,6

tozyska wrzeciona, eliminujgc tym samym potrzebe stosowania dodatkowego zabieraka. Wyzej P""'}ﬁ,,’fg"“" Max.  Sila pehajaca Slia c-annaca Przeciek oleju Wmc Moment  Moc absorbowana
wymienione éruby wehodza w zakres dostawy Nr produktu Typ T U vi v2 W wi X Y Z 71 r — cisnienie (p— 0 Pa (p: [‘GD - (p—goMPa, ﬂ,‘},’m{‘,ﬁ hezwtadn]o@m (przy Tmr. obr)
W Zawory zwrotne zapewniajgce utrzymanie ci$nienia w zasilanych komorach w sytuacji spadku
ciénienia oleju zasilajacego lub przerwy w zasilaniu. Minimalne cignienie zasilania wynosi 0,3 MPa 351304122000 1304-100-SDC 104 32 10 30 45 28 10 72 27 33 M5 747 660 7 5100 4.500 15 7000 003 1
m Niewywazenie G 6,3 351304121700 1304-100-SKC 104 32 10 30 45 28 10 72 27 33 M5 747 660 7 5100 4500 15 7000 003 1
351304125800 1304-200-SDC 140 50 12 36 60 35 12 - 27 51 M5 308 2809 7 12.300  11.200 20 4000 030 2
351304126000 1304-200-SKC 140 50 12 3 60 3 12 - 27 51 M5 308 2809 7 12.300 11.200 2,0 4.000 0,30 2

*Wielko$¢ **Skok y,
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CZESCI ZAMIENNE | AKCESORIA

GGG - I

Ve

DO UCHWYTOW 2405-K

SZCZEKI GORNE TWARDE

Nr produktu  Wielkosé A’ B C DH7 F G H M  Sruba kg
398521600400 135 23 53 36 10,0 130 14 15x60 10 M8 0,15
398521611900 160 32 64 43 120 125 20 1,5x60 10  M10 0,31
398521711000 200 35 79 49 140 145 25 15x60 12 Mi2 0,56
398521721100 250 40 102 54 16,0 190 30 15x60 14  Mi2 1,02
398521731300 315 45102 58 21,0 21,0 30 15x60 14  M16 1,08
398521741500 400 50 140 75 255 27,0 43 15x60 18  M20 2,16

oy /

NN

e

4 )

SZCZEKI GORNE TWARDE 3 -
DO UCHWYTOW 2405 ﬁ

et

Nr produktu  Wielkosé A B C DH7 F G H M  Sruba kg
398521610600 160 28 76 45 17 14 24 1/16x90 10  M12 0,32
398521710700 200 32 78 49 17 145245 1/16x90 12 Mi2 0,45
398521720900 250 40 102 58 21 19 32 1/16x90 14  Mi6 0,83
398521730000 315 40 102 58 21 19 32 1/16x90 14  M16 0,82
398521742800 400 50 140 75 255 27 43 3/3%90 18  M20 2,16

0N

R

Ve

DO UCHWYTOW 2405-K
(6]

4 )

DO UCHWYTOW 2405
o

Nr produktu  Wielkos¢ A B C DH7 F G H Sruba kg ’

398521500300 135 23 54 25 10 12 14 15x60 M8 018 Nrproduktu ~ Wielkos¢ A B C DH7 F G H Sruba kg

398521511800 160 26 66 28 12 12 20 15x60  Mi0 0,27 398521510500 160 35 70 40 17 15 24 1/16x90  Mi2 0,54

398521521000 200 35 95 38 14 24 25 15x60  Mi2 078 398521520700 200 40 90 50 17 15 24 146x90  Mi2 1,12

398521531100 250 40 110 42 16 30 30 15x60  Mi2 1,19 398521530900 250 45100 55 21 20 28 1/16x90  M16 1,43

398521541300 315 50 11150 21 21 30 15x60  Mi6 1,75 398521540000 315 45110 70 21 20 28 1/16x90  Mi6 2,21
L \ A
7

WKLADKI TEOWE

CHWYTOW 2405-K

Nrproduktu Wielkosé A B C F G Hh6 Sruba* kg
398522147400 135 150 260 150 14 55 100  MB8x16 0,02
398522108000 160 175 360 185 20 75 120  MIi0x20 0,04
398522111200 200 205 465 205 25 85 140  MI225 0,09
398522131600 250 25 510 215 30 85 160 Mi12x30 0,12
398522132900 315 290 555 270 30 105 21,0  M16x30 0,21
398522133100 400 340 800 31,0 43 120 255 M20x40 0,38

* Sruby nie wehodza w wyposazenie wkiadek teowych

>
Wielkosé:
200, 250, 315, 400
D HWYTOW 2405

Nr produktu Wielkosé A B C F G Hh6 Sruba* kg
398522110000 160 23 42 215 24 95 170 Mi2x25 0,10
398522120100 200 23 19 21,5 - 90 170 Mi2x25 0,03
398522130300 250 27 24 255 - 105210 Mi6x30 0,05
398522130300 315 27 24 255 - 105210 M16x30 0,05
398522140500 400 34 30 290 - 120 255 M20x40 0,09

\_ * Sruby nie wehodza w wyposazenie wkiadek teyowych )
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CZESCI ZAMIENNE | AKCESORIA

N
SZCZEKI GORNE TWARDE

DO UCHWYTOW 2409

i - SZCZEKI GORNE TWARDE
& | DO UCHWYTOW 2488

& |

Nr produktu  Wielkosé A’ B C DH7 F G H M Sruba kg
398521780000 160 26 60 39 12 12,5 180 1/16x90 10  M10 0,20
398521781200 200 28 76 45 17 14,0 240 1/16x90 10  M12 0,32
398521782500 250 32 78 49 17 145 245 1/16x90 12 MI12 0,45
398521783800 315 32 78 49 17 145 245 1/16x90 12  M12 0,45
398521784000 315/300 40 102 58 21 19,0 320 1/16x90 14  M16 0,83

Nr produkiu  Wielkos¢ A B C DH7 F G H M  Sruba kg
398521710700 200 32 78 49 17 145 245 1/16x90 12 Mi2 0,45
398521730000 315 40 102 58 21 19,0 32,0 1/16x90 14  M16 0,82

l\\l\\I\\I\I\\\I\\I\\I\\I\\I\\I\\I\\‘\

K

(@) (o) (=) [« [~

e

DO UCHWYTOW 2488 - N\
Nr produktu ~ Wielkos¢ A B C DH7 F G H Sruba kg DO UCHWYTOW 2409
398521520700 200 40 90 50 17 15 24 1/16x90  Mi2 1,12
398521540000 315 45110 70 21 20 28 1/16x90  Mi6 221
N
Nr produkiu =~ Wielkos¢ A B C DH7 F G H Sruba kg
398521570600 160 26 56 38 12 11 18 1/16x90  M10 0,31
398521510500 200 35 70 40 17 15 24 1/16x90 M12 0,54
DO UCHWYTOW 2488 250 40 90 50 17 15 24 1/16x90  M12 1,12
3985215207100 315 49 90 50 17 15 24 116G M2 112
398521530900 315/300 45 100 55 21 20 28 1/16x90 M12 1,43

Nr produktu  Wielkos¢é A B F G Hh6 Sruba* kg
398522120100 200 23

19 215 - 90 17 M2e5 003 [
398522130800 315 27 24 255 - 105 21 MIBGAD 005 Wielkosé: Wielkosé: m
* Sruby nie wehodza w wyposazenie wkiadek teowych 160, 200 250, 315, 315/300

SZCZEKI GORNE TWARDE
SPECJALNE

o

N\

DO UCHWYTOW 2409

Nr produktu  Wielkos§¢ A B C DH7 F G H M  Sruba kg
398521920000 160 26 67 29 12 36 180 1/16x90 10  M10 0,24
398521930200 200 28 85 35 17 47 240 1/16x0 10  Mi2 0,29
250 32 95 38 17 55 245 1/16x90 12 Mi2 0,63

Nrproduktu Wielkosé A B C F G Hh6 Sruba* kg

398522151000 160 17,5 34 160 18 75 12  M10x20 0,04
398522110000 200 23 42 2156 24 95 17  Mi2x25 0,10

250 23 19 215 - 90 17 Mi2e5 003
398521940400 55 35 95 38 17 55 245 1/16@0 12 M12 083 398522120100 o5 93 19 25 - 90 17 Mize5 003
398521950600 315300 40 122 44 21 71 320 11690 14 M6 117 308522130300 315300 27 24 255 - 105 21 MiB30 005

\_ * Sruby nie wchodza w wyposazenie wkiadek teowych
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CZESCI ZAMIENNE | AKCESORIA

GGG - I

Ve

NAKRETKA REGULACYJNA !
Z GWINTEM (A) :

DO UCHWYTOW 2105; 2105-K;
2405; 2405-K; 2605; 2605-K
- R N I
|
L1
Nr produktu Wielkosé L L1

398521643000 135 M38x1,5 155
398521647000 135 M38x2,0 155
398521645500 135 M40x1,5 155
398521646800 135 M40x2,0 155
398521650300 160 M42x1,5 8,0
398521652900 160 M55x1,5 8,0
398521655700 160 M42x2,0 8,0
398521656000 160 M50x1,5 8,0
398521657200 160 M55x2,0 8,0
398521661800 200 M50x1,5 11,6
398521662000 200 M55x1,5 1,6
398521663300 200 M60x1,5 11,6
398521665900 200 M50x2,0 11,6
398521666100 200 M55x2,0 11,6
398521667400 200 MB0x2,0 1,6
398521672200 250 M60x1,5 23,0
398521673500 250 M85x1,5 23,0
398521674800 250 M60x2,0 23,0
398521675000 250 M80x2,0 230
398521677600 250 M85x2,0 23,0
398521683700 315 M100x1,5 19,5
398521687800 315 M100x2,0 19,5

4 ("
NAKRETKA REGULACYJNA A
DO UCHWYTOW 2105; 2105-K; DO UCHWYTOW
2405; 2405-K; 2605; 2605-K 2105; 2105-K; 2405; 2405-K; 2605; 2605-K
S I % _
0 N )
NSl
O
/r T (a1
a 1 R il | S D O
=<|= i
Nr produktu Wielkos¢ J L2 s
398521641400 135 012 355
398521659800 160 020 28,0
398521669000 200 030 31,6
398521679100 250 045 430 g —
398521689300 315 950 395 L
\
4
NAKRETKA REGULACYJNA
Z GWINTEM (B) v
DO UCHWYTOW 2105; 2105-K;
2405; 2405-K; 2605; 2605-K
- | Zespot wkiadki specjalnej do uchwytow z przelotem umozliwia przez-
- R % - brojenie go na uchwyt bez przelotu
[ m W skiad zespotu wehodza:
1) Pokrywa do zamocowania na powierzchni czotowej uchwytu
2) Sruba specjalna do potaczenia nakretki cignacej uchwytu z ciegnem
= cylindra napedzajacego
i ﬁ m Wkfadki oferowane sg w réznych wymiarach dostosowanych do wielkoSci
! uchwytu z przelotem
_t2 |
Nr produktu Wielkosé D P K M N 0
Nr produktu Wielkosé L L2 398520000000 135-34 135 34 20 M12 205 35
398521642700 135 M20x1,5 15,5 398520011500 160-45 169 45 24 M16 255 40
398521658500 160 M27x2,0 8,0 398520012800 200-52 210 52 30 M2 275 45
398521668700 200 M36x2,0 116 398520013000 250-75 254 75 36 M24 33 55
398521678900 250 M50x2,0 23,0 398520014300 315-91 315 91 36 M4 34 55
398521688000 315 M56x2,0 19,5 398520015600 400-120 400 120 36 M24 27 55

1241

www.bison-bial.pl + e-mail: sprzedaz@bison-bial.pl « Tel. +48 (85) 7323379 « Fax +48 (85) 732 61 24




CZESCI ZAMIENNE | AKCESORIA

4 B N\ ( \
c WKI’.AD_KA Z KLEM ( 1
E SPREZYNOWYM o ZDERZAK KLA SPREZYNOWEGO
i . = : a
DO UCHWYTOW 2488 8 w Ppe - >
DO UCHWYTOW 2488
e > - < o ( 3
= =
= Nr produkiu =~ Wielkosé A B C DK6 E F G H M Yh6 B Nr produktu ~ Wielkos¢ A B C D E F M 4
398524805400 200 20 94 15 922 85 30 45 9 3IM5 32 A 398524815600 200 10 8 88 60 22 45 3xM5
F 398524807000 315 29 120 16 134,0 11,0 37 62 13 M5 48 398524817100 315 13 10 140 80 33 62 3xM5 E
L \.
( 1 ( (6

3
WKLADKA Z KLEM STALYM G WKLADKA CENTRUJACA
[y E
N DO UCHWYTOW 2488 DO UCHWYTOW 2488
<

a N I _ o
oS
] Nrproduktu Wielkos¢ A B C DK6 E F Yh6 Nr produktu ~ Wielkosé B c D k6 E Y h6

w
w

398524825800 200 180 94 15 922 85 30 32 , 398524835000 200 94 15 922 85 32
LF 308524827300 315 316 120 16 1340 110 37 48 308524837500 315 120 16 1340 110 48
L \
( \
DO UCHWYTOW TARCZA
L1
R o
3
2y I
o~
9]
<< | I [aa) [T
g [aa] [aa] o
X
w
(a)
Nr produkiu Typ Wiglkos¢ ~ StozekwizecionaDIN g gp gg ¢ c2 D D1 E L L1 T E X kg —
358213085000  8213-160-5 2-4 160 A5 140 82563 795 1048 116 4MI0 M6 105 8 18 92 30 16 17 - —{¢
358213537000 8213-200-6 2-4 200 A6 170 106375 103 1334 150 4xMi2 M6 135 7 23 115 65 26 30
358213555800  8213-250-8 2-4 250 A8 20 139719 136 1714 190 4Mi6 M8 230 11 35 149 75 60 28
358213238000  8213-315-82-4 315 A8 20 139719 136 1714 190 4Mi6 M8 200 11 37 165 40 68 58 L| T
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CZESCI ZAMIENNE | AKCESORIA

e A
1) TARCZA - s
ZABIERAKOWA o B
5
D B =
DO UCHWYTOW '
3 ) 2405; 2405-K
. 1. ol &l ul Sl ,(
4 Ol m I~ - | O| o
4) X
[=]
X w
5 5 ;
N
L - LT S rysunek dotyczy tarcz oznaczonych ,*”
Nr produktu Typ Wiglkos¢ ~ Stozekwrzeciona g p BA BB c c1 c2 D D1 D2 L L1 T E X kg
358213083300 8213-135/4 135 M 10 65,513 61,0 82,6 - 94 3M10 36 - 145 8 22 - - 12
358213504600 8213-160/5 160 A5 140 82,563 795 1048 = 116 6xM10 346 - 105 8 18 92 3 17
358213521100 8213-200/5* 200 A5 170 82,563 795 1048 1334 150 BXM10 BXM12 3xM8 17 - 2% 115 6,5 30
358213522400 8213-200/6 200 A6 170 106375 1030 1334 = 150 Bx\12 346 . 135 7 23 115 6,5 28
358213551700 8213-250/6" 250 A6 220 106,375 1030 1334 1714 190 B2 6xM16 3xM8 19 - 33 149 75 58
358213552000 8213-250/8 250 A8 220 139719 136, 1714 . 190 6xM16 3xM8 . 2 11 35 149 75 6.5
358213570800 8213-315/6" 315 A6 220 106,375 1030 1334 1714 190 BxM12  BxM16 3xM8 18 - 35 165 20 70
358213571000 8213-315/8 315 A8 220 139,719 136,1 1714 E 190 BxM16 3xM8 - 20 11 37 165 4 73
358213264400 8213-400/8 400 A8 300 139719 1360 1714 235 250 GMI6  6xM20 3xM10 225 - 35 202 11 129
358213262900 8213-400/11 400 At 300 196,869 1450 235 = 260 6xM20  3xMHO = 34 12 44 202 11 17,2
N1
I a
< N
T -
T QI =T
g
w al -1+ wl a < T 3 T+ Q w| w Vv <
c S
i IS
A
= LR
i { B L8 | rysunek dotyczy tarcz oznaczonych ,*”
Nr produktu Typ Wiglkos¢ ~ Stozekwrzeciona B C D D1 E F G H N N1 P P1 kg
358213650500 8213-500-11* 500 I 380 50 18 1928 196,869 274 2350 3302 280 29 - 6xM24 6xM20x40 26,146
358213651800 8213-500-15 500 A15 380 46 . 2814 285,775 246 3302 . = 29 16 6xM24x170 3xM12x30 19,426
358213660700 8213-630-11* 630 A1 380 50 14 1928 196,869 274 2350 3302 280 29 - 6xM24 6xM20x40 26,914
358213661000 8213-630-15 630 A15 380 55 = 2814 285,775 257 3302 - - 29 16 6xM24x190 3xM12x30 22,000
358213601900 8213-800-11* 800 At 520 60 23 192,8 196,869 286 2350  330,2 280 33 - 6xM24 6xM20x50 76,074
358213600600 8213-800-15* 800 A15 520 45 23 2814 285,775 286 3302 4636 380 30 2 6xM24 6xM24x40 48,707
358213602100 8213-800-20 800 A20 520 45 - 408,0 412,775 360 463,6 - - 29 16 6xM24x200 3xM12x30 32,787
L J
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DANE TECHNICZNE

2 1p | X Wielkosé d L di d2 k n p
135-34K 18 32 40 40 100 75 0020 002 001
Xf—4 ~ 160-45K 20 32 50 40 125 100 0,020 002 001
Ak |X 1 7 n|X © 200-52K 32 50 80 40 200 125 0,025 002 001
J_ 250-75K 32 50 80 60 200 162 0,030 003 001
315-91K 50 80 125 80 250 162 0,040 0,03 0,01
T 1 — — = —F o T T Tl s T T 1T Z 1k |X 400-120K 75 100 125 80 250 252 0,050 0,04 0,04
2 [
N DO UCHWYTOW 2409
DG L 10 10
Wielkosé d L d1 d2 k n p
130 18 32 40 40 100 75 0,04 0035 001
160 32 40 50 40 125 100 005 004 001
200 32 40 50 40 125 125 006 005 001
250 5 80 125 40 200 125 006 005 0,01
315 60 80 125 60 200 162 0,08 006 0,01
ZAKRES MOCOWANIA
DO UCHWYTOW 2405; 2405-K

Wielkosé d1 d2 d3 4 d5 d6 d7

135 8-66 50-104 81-136 116-171 10-66 46-101 78-135

160 15-88 65-136 104176 145-218 17-90 59-133 99-172

200 16-111 80-172 128-222 178272 16-111 64-161 116-211

250 16-134 98-213 160276 225-341 16-134 80-198 144-262

315 47177 125-254  185-315  255-385 47177 17247 177-307

400 55-210 150-300  235-390  370-480 55-210 150-300  235-390

Wielkos¢  d1  d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9
I — I AN o N 3 g = ol o 160 22-90  68-140 104-175 142-210 24-94 62-132 98-168 642  36-72
© TIT|© © O © 200  28-126 86-182 134-232 182-280 29-126 76-174 124-220 10-60 50-100
250  60-156 120-216 168-264 218-315 60-156 108-204 158-254 27-76 82-130
315 58-214 118-274 166-320 215-372 58-214 108-264 156-315 26-134 80-190
315/300  74-200 153-280 216-342 280-408 74-200 138-264 202-328 33-98 88-152

(@) (o) (=) [« [~
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DANE TECHNICZNE

-
1 ) SPADEK SILY MOCOWANIA PODCZAS RUCHU
B OBROTOWEGO UCHWYTU 2405; 2405-K
3
4
5 40 60 90 —
J 35 I — 80 %
) . %0 2 70 oy
6 7.‘5;{, /
= 2 v 40 = 60
= £ = 50
g £ 30 7% g 40
o = [=3 | S ———
s A g Sy,
2 Gy s 2 > g 30 W =
2T} — = — 20 —
- 10 — N
5 > 10
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 1000 2000 3000 4000 5000
Max. predko$¢ obrotowa [obr./min] Max. predko$¢ obrotowa [obr./min] Max. predko$¢ obrotowa [obr./min]
[ Wielkos¢ uchwytu 315 mm |
150 190
140 180
X
120 130 % :Zg
110 120 150
100 110 140
& 100 130 »
- 9% %
80 ) =z 10
= 70 s S 100
= 60 = 70 g 9
z E 60 g 8
é 50 & 50 ) & 70
5 40 =17 40 - =
30 é}ﬂ/ \{5}[, - 50
¥ - 30 <4 7 40 %
20 = 2 ’ 30 s
10 10 fg
1000 2000 3000 4000 5000 1000 2000 3000 4000 500 1000 1500 2000 2500 3000
Max. predko$¢ obrotowa [obr./min] Max. predkos¢ obrotowa [obr./min] Max. predko$c obrotowa [obr./min]
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DANE TECHNICZNE

e N
SPADEK SItY MOCOWANIA SUMARYCZNA SItA MOCOWANIA SILA MOCOWANIA
i i g Swi i 5 UCHWYTOW 2409
St s i s DY 5 WS GOSN 00 NN 1 oo, Ay i e sty oo, ot s b s
yp ny g ' ) uzy P Y 0t poczatkowy technicznym oraz powinien by¢ przesmarowany smarem GLEITMO-805 firmy FUCHS, zalecanym przez BISON-BIAL.
zacisku, kiedy predko$¢ obrotowa uchwytu réwna sie zero.
Krzywa gérna: minimalna sita od$rodkowa dziatajgca na szczeki Przykiad: Dla uchwytu 2409 wielkosci 315 i przytozonej sity ciagnacej 5000 daN, sumaryczna sita mocowania wynosi w
Krzywa dolna: maksymalna sita od$rodkowa dziatajgca na szczeki przyblizeniu 11700 daN.
FRHHH HHHHH
EEAEE H
y
g 315/300 e =
H 2409-315 A A
L 14000 == : HHHHHH HHHHH
H 2409-250 Ty 2409-315/300 10000 14000
12000 == = - e
= = 315 ==
- = 10000 T i £ RRliE:
= Hod00200 T = HHH
S 00 T B £ 10000 H 12000
S qozoste LTI £ 20
s e 5
L @ 4000 & 3 8500
2000 g 200 3 3
L it
1000 2000 3000 4000 5000 6000 5500
Max. predko$c¢ obrotowa [obr./min] 160
1000 2000 3000 4000 5000 6000
Sita ciggnigca [daN]
J
N
‘ , ‘ KOMPENSACJA
powierzchnia mocowana szczgkami uchwytu MIMOSRODOWOSCI
mimosrodowo$¢ powierzchni - promieniowa kompensowana przesunieciem szczgk
————— powierzchnia obrabiana centrowana w kfach
A AIA A
v
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